Kytkentapistetaulukko

eHeat130

Alakeskustyyppi TM172PDG28R/42R Keskus VAKO1 1MO0

DO1 |P2 Lammitys 1 pumpun ohjaus C1/DO1 NO
DO2 (VARA Ei kaytossa C2/D02 -
DO3 [VARA Ei kdytossa C34/D03 -
DO4 |VARA Ei kaytossa C34/D0O4 -
DO5 [VARA Ei kdytossa C567/D0O5 -
DO6 (VARA Ei kaytossa C567/D06 -
DO7 |[VARA Ei kdytossa C567/D0O7 -
DO8 ([YHO1 Yhteishalytys C8/D0S8 NO
DO9 ([VARA Ei kdytossa C€91011/D09 -
DO10 |VARA Ei kaytossa C91011/D0O10 -
DO11 (VARA Ei kdytossa €91011/D0O11 -
DO12 (P3 Ldmmitys 2 pumpun ohjaus C12/D012 NO
AO1 ([TV1.1 Lamminkayttdvesi venttiili GND/AO1 0-100%
AO2 |TV1.2 Kayttovesiventtiili 2.porras GND/AO2 0-100%
AO3 [Tv2.1 Lammitys 1 venttiili GND/AO3 0-100%
AO4 |TV2.2 Lammitys 1 venttiili 2.porras GND/AO4 0-100%
AO5 |TV3.1 Lammitys 2 venttiili 1.porras GND/AO5 0-100%
AO6 |TV3.2 Lammitys 2 venttiili 2.porras GND/AO6 0-100%
DIl VMO01 Vesimaara 24v/DI1 NO
DI2 VARA Ei kaytossa 24V/DI2 -

DI3 P1 LKV Pumpun kayntitila 24Vv/DI3 NO/NC
DI4 |P1 LKV Pumpun halytys 24V/DI4 NO/NC
DI5 P2 Lammitys 1 pumpun kayntitila 24V/DI5 NO/NC
Dl6 P2 Lammitys 1 pumpun hélytys 24V/Dl6 NO/NC
DI7 VARA Ei kdytossa 24v/DI7 -

DI8 VARA Ei kaytossa 24V/DI8 -

DI9 VARA Ei kdytossa 24Vv/DI9 -
DI10 |VARA Ei kaytossa 24V/DI10 -
DI11 (P3 Lammitys 2 pumpun kayntitila 24V/DI11 NO/NC
DI12 (P3 Lammitys 2 pumpun hélytys 24V/DI12 NO/NC
All TE1A Lamminkayttovesi menolampdtila GND/AI1 0...100°C
Al2 TE1D Lamminkayttovesi kiertolampdtila GND/AI2 0..100°C
Al3 TE2A Lammitys 1 menolampétila GND/AI3 0...100°C
Al4 TE2C Lammitys 1 paluulampdétila GND/AI4 0..100°C
Al5 TE1K Valipiiri 1 lampotila GND/AI5 0...100°C
Al6 TE2B Ulkolampatila GND/AI6 -50...50°C
Al7 TEOA Kaukoldmpo tulolampdtila GND/AI7 0...150°C
Al8 TEOB Kaukoldampé paluulampétila GND/AI8 0...150°C
Al9 TE3A Lammitys 2 menolampétila GND/AI9 0...100°C
Al10 |TE3C Lammitys 2 paluulampdétila GND/AI10 0..100°C
Alll |PE2 Lammitys 1 verkostopaine GND/AI11 0-10bar
Al12 |PE3 Lammitys 2 verkostopaine GND/AI12 0-10bar
Power Jannitesyotto +, - 24V AC/DC
RS485-2 Master 19200bps,Even parity, 8 data bits, 1 stop bit +, - Modbus RTU

Simap(osoite 1)P1-P5 modbus (osoite 11-15), energiamittari (osoite 10)

Yhdista: COM-DI, DI Common, G ja GRD liittimet OV
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Kytkentépistetaulukko eHeat130

Alakeskustyyppi TM171EP14R Lammitys 2 VAKO1 1M1
DO1 (VARA Ei kdytossa 2/1 -
DO2 VARA Ei kaytossa 7/4 -
DO3 [VARA Ei kdytossa 7/5 -
DO4 |VARA Ei kaytossa 7/6 -
AO1 ([VARA Ei kdytossa G/AO1 -
AO2 (VARA Ei kaytossa G/AO2 -
DIl VARA Ei kdytossa 24v/DI1 -
DI2 VARA Ei kaytossa 24V/DI2 -
DI3 VARA Ei kdytossa 24Vv/DI3 -
Dl4 VARA Ei kaytossa 24V/DI4 -
All VARA Ei kdytossa G/AlIl -
Al2 VARA Ei kaytossa G/AI2 -
Al3 VARA Ei kdytossa G/AI3 -
Al4 VARA Ei kaytossa G/Al4 -

Alakeskustyyppi TM171EP14R Lammitys 3 VAKO1 1M2
DO1 (VARA Ei kdytossa 2/1 -
DO2 VARA Ei kaytossa 7/4 -
DO3 [VARA Ei kdytossa 7/5 -
DO4 |VARA Ei kaytossa 7/6 -
AO1 ([VARA Ei kdytossa G/AO1 -
AO2 (VARA Ei kaytossa G/AO2 -
DIl VARA Ei kdytossa 24v/DI1 -
DI2 VARA Ei kaytossa 24V/DI2 -
DI3 VARA Ei kdytossa 24Vv/DI3 -
Dl4 VARA Ei kaytossa 24V/DI4 -
All VARA Ei kdytossa G/AlIl -
Al2 VARA Ei kaytossa G/AI2 -
Al3 VARA Ei kdytossa G/AI3 -
Al4 VARA Ei kaytossa G/Al4 -
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Testauslista

eHeat130

Alakeskustyyppi TM172PDG28R/42R Keskus VAKO1 1MO0

DO1 |P2 Lammitys 1 pumpun ohjaus C1/DO1 NO
DO2 (VARA Ei kaytossa C2/D02 -
DO3 [VARA Ei kdytossa C34/D03 -
DO4 |VARA Ei kaytossa C34/D0O4 -
DO5 [VARA Ei kdytossa C567/D0O5 -
DO6 (VARA Ei kaytossa C567/D06 -
DO7 |[VARA Ei kdytossa C567/D0O7 -
DO8 ([YHO1 Yhteishalytys C8/D0S8 NO
DO9 ([VARA Ei kdytossa C€91011/D09 -
DO10 |VARA Ei kaytossa C91011/D0O10 -
DO11 (VARA Ei kdytossa €91011/D0O11 -
DO12 (P3 Lammitys 2 pumpun ohjaus C12/D0O12 NO
AO1 ([TV1.1 Lamminkayttdvesi venttiili GND/AO1 0-100%
AO2 |TV1.2 Kayttovesiventtiili 2.porras GND/AO2 0-100%
AO3 [Tv2.1 Lammitys 1 venttiili GND/AO3 0-100%
AO4 |TV2.2 Lammitys 1 venttiili 2.porras GND/AO4 0-100%
AO5 |TV3.1 Lammitys 2 venttiili 1.porras GND/AO5 0-100%
AO6 |TV3.2 Lammitys 2 venttiili 2.porras GND/AO6 0-100%
DIl VMO01 Vesimaara 24v/DI1 NO
DI2 VARA Ei kaytossa 24V/DI2 -
DI3 P1 LKV Pumpun kayntitila 24V/DI3 NO/NC
DI4 |P1 LKV Pumpun hélytys 24V/DI4 NO/NC
DI5 P2 Lammitys 1 pumpun kayntitila 24V/DI5 NO/NC
DI6 P2 Lammitys 1 pumpun halytys 24V/Dl6 NO/NC
DI7 VARA Ei kdytossa 24v/DI7 -
DI8 VARA Ei kaytossa 24V/DI8 -
DI9 VARA Ei kdytossa 24V/DI9 -
DI10 |VARA Ei kaytossa 24V/DI10 -
DI11 (P3 Lammitys 2 pumpun kayntitila 24V/DI11 NO/NC
DI12 |P3 Lammitys 2 pumpun halytys 24V/DI12 NO/NC
All TE1A Lamminkayttovesi menolampdtila GND/AI1 0...100°C
Al2 TE1D Lamminkayttovesi kiertolampdotila GND/AI2 0..100°C
Al3 TE2A Lammitys 1 menolampétila GND/AI3 0...100°C
Al4 TE2C Lammitys 1 paluuldmpdtila GND/Al4 0..100°C
Al5 TE1K Valipiiri 1 lampotila GND/AI5 0...100°C
Al6 TE2B Ulkolampétila GND/Al6 -50...50°C
Al7 TEOA Kaukoldmpo tulolampdtila GND/AI7 0...150°C
Al8 TEOB Kaukolampo paluulampétila GND/AI8 0..150°C
Al9 TE3A Lammitys 2 menolampétila GND/AI9 0...100°C
Al10 |TE3C Lammitys 2 paluuldmpdtila GND/AI10 0..100°C
Alll |PE2 Lammitys 1 verkostopaine GND/AI11 0-10bar
All2 |PE3 Lammitys 2 verkostopaine GND/AI12 0-10bar
Testaus suoritettu
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Testauslista

eHeat130

Alakeskustyyppi TM171EP14R eHeat SP VAKO1 1M1
DO1 (VARA Ei kdytossa 2/1 -
DO2 VARA Ei kaytossa 7/4 -
DO3 [VARA Ei kdytossa 7/5 -
DO4 |VARA Ei kaytossa 7/6 -
AO1 ([VARA Ei kdytossa G/AO1 -
AO2 (VARA Ei kaytossa G/AO2 -
DIl VARA Ei kdytossa 24v/DI1 -
DI2 VARA Ei kaytossa 24V/DI2 -
DI3 VARA Ei kdytossa 24Vv/DI3 -
Dl4 VARA Ei kaytossa 24V/DI4 -
All VARA Ei kdytossa G/AlIl -
Al2 VARA Ei kaytossa G/AI2 -
Al3 VARA Ei kdytossa G/AI3 -
Al4 VARA Ei kaytossa G/Al4 -

Alakeskustyyppi TM171EP14R eHeat140 VAKO1 1M3
DO1 (VARA Ei kdytossa 2/1 -
DO2 VARA Ei kaytossa 7/4 -
DO3 [VARA Ei kdytossa 7/5 -
DO4 |VARA Ei kaytossa 7/6 -
AO1 ([VARA Ei kdytossa G/AO1 -
AO2 (VARA Ei kaytossa G/AO2 -
DIl VARA Ei kdytossa 24v/DI1 -
DI2 VARA Ei kaytossa 24V/DI2 -
DI3 VARA Ei kdytossa 24Vv/DI3 -
Dl4 VARA Ei kaytossa 24V/DI4 -
All VARA Ei kdytossa G/AlIl -
Al2 VARA Ei kaytossa G/AI2 -
Al3 VARA Ei kdytossa G/AI3 -
Al4 VARA Ei kaytossa G/Al4 -
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KYTKENTA ESIMERKKI
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KYTKENTA ESIMERKKI

TM171EP14R VAKO1 1M1
24V ov 24V 0V
F11 24V
GRD
AO1
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KYTKENTA ESIMERKKI
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VAKO1 1M0

Jos 3-piste moottori

eHeat120 ja eHeat130
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Mikali pumpulta ei saada tilatietoa, kytketdan pumpun tilatiedot pumpun kontaktorilta tai apukérjeltd kuvan mukaisesti.
Laitteet K1,K2,F1,F2 ja F3 ovat vain pumppukeskusmallissa, TES riviliittimet ovat optio
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