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Ominaisuudet

TUOTE LYHYESTI

O

O O O O

O O 0O 0 O O

Kayttovesi sddadetdan kiintealla asetusarvolla
menoveden lampotilan perusteella.
Lammitysverkostot ohjataan 4-piste sdaatokayralla
menoveden lampotilan perusteella tai menovesiarvo
voidaan antaa pilvipalvelusta.

Lammitysverkostoja voidaan sdataa kiintealla
ulkolampétilan asetusarvolla. Ulkolampétilan mittaus
voi olla paikallinen mittaus, kasin annettu arvo tai
vaylaltd annettu arvo.

Kaikissa lampéotilamittauksissa on anturivikahalytys.
Verkostojen menovesimittauksissa aseteltavat
sadtopoikkeamahalytykset.

Verkostopumppujen vikahalytykset
Verkostopumput pysahtyvat, jos verkostossa ei
lammitystarvetta. Pumppuja ja saatoventtiileita
verrytellaan kerran viikossa pysahdysaikana.
Verkoston painemittaukset tai painehalytykset
Kaukoldmmoén meno ja paluu ldmpétilamittaukset
Kylman vesimaaran laskuri ja vesivuotohélytys.
Kaukolammon tulolampdtilassa ja verkoston
painemittauksissa aseteltavat yla- ja alarajahalytykset.
Verkostopumppujen ohjauksen ristiriitahalytykset.
Ulkovalojen ohjaus astrokellolla

Saattolammityksen ohjaus

2 kpl vapaita ohjauksia tilatiedoilla

3 kpl vapaita aikaohjauksia

6 kpl vapaita halytystuloja

TEKNISET OMINAISUUDET

O O O O

Selkea graafinen naytto ja viisi
painiketta

Ethernet RJ45 liitin (ei eHeat120M)
2 kpl RS485 vayla

SD muistikorttipaikka

Liitettavissa valvontajarjestelmiin tai
pilvipalveluihin

Muut mahdolliset liitannat

o

[©)
[©)
[©)

RS232
Can
Profibus
LonWorks

SAADINMALLIT

eHeat120M
o Lamminkayttovesi ja lammitys
o Sahkopisteohjaukset
o Vapaasti konfiguroitava 10
o Nelja I0-yksikkoa
o 3 lisdverkostoa
o Modbus RTU
o Optiona MS/TP

eHeat120 lisdksi

o Sahkopostihdlytykset

o WebVisu

o Modbus TCP/IP

o Optiona BACnet IP
eHeat130

o Lamminkayttovesi ja 2 lammitysta

o Sahkopisteohjaukset

o Vapaasti konfiguroitava 10

o 1kpl pulssilaskuri

o Kolme 10-yksikkoa

o 2 lisaverkostoa

o Sahkopostihdlytykset

o WebVisu

o Modbus TCP/IP ja RTU

o Optiona BACnet IP ja MS/TP
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Nappadimet

Kentanvaihto: Nuoli ylos ja alas

Seuraava naytto: Nuoli oikealle

Paluu naytosta: Paina paluu/nuoli vasen painiketta
Hyvaksy valinta: OK painike

Asetusarvon muuttaminen

Valitse kenttd, jota haluat muuttaa ja paina OK painiketta.

Mene nuoli oikealle tai vasemmalle painikkeilla halutun numeron kohdalle ja muuta arvo nuoli yls tai alas
painikkeilla tai paina pitkaan ylos tai alas nuolta, niin lukema rullaa.

Hyvaksy muutos painamalla OK painiketta.

Kehystetyt kentat ovat kdsin syotettavia asetusarvoja ja ilman kehystd ovat mittausarvoja.

Sivuvalikko
Verkostonaytto
K“_£€" 31- .8 °0 Kot ti 3.8 s =
ad SUesl - 5 i
Lammitos 1 ; & EU&?‘;’““@SF;“S
e auna 1 [Bauna 2 e e
EF7] ehostus Kaytdssa vain Lammitys 1

#HE gt us*
Uirtaus: B .68
Verkostot Asetusriste: 0 .68
S— . Asetus: [_SHkPa Max wirtaus til =]
Larmitos 1 Pl . -
12.7.18 7143 Meret 46.9°C Az 35.9 |:> Pumeru:  168.8%AIL_EX Max wirtaus As: @
L1 wenttiilivika Faluuizs.BCU38.0°C
12.7.18 7:35 N
Ll Faluuant.wvika PU:' o E K =
:H =iz S Sistatara:  [GAALS]
TUZ.1 AO [onoz]
TUZ.1 Min U o0
172 M
Pudotus:
Suuntaissiirtos (<]
Mittausero: 5
Hostereesit 2.0
Vain [ammitysverkostot
TE | Huonemittaukset / Kaytdssa eHeat130
kL Kaukolampé ja vesimaara

[FIH] Kielivalinta
E Kesdpysaytys ja Yopudotus

Huoltovalikko:

Paina 3s nuoli ES> : USE Muizti U
NUsE tila ok
oikealle FTU Reetuksst E
=

IP-As=tukset

verkostonaytossa
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Tama kadyttoohje on tarkoitettu laitteen kayttajalle. Tassa kdyttoohjeessa on ne sdatimen toiminnat ja

asetukset, joita voidaan asetella kdyttétoimenpiteina. Laitteen huoltovalikko on tarkoitettu laitteen
asentajalle ja kdyttéonottajalle. Huoltovalikon asetusarvojen muuttamiseen tarvitaan syvallisempaa
saatdprosessin tuntemista.

Kaynnistys

Laite kaynnistyy perusnadyttoon.

Laite palautuu perusnadyttoon, jos laitetta ei kayteta.
Kadttowesi

Etusivun nakymat CpitL b

e Kellonaika
e Ulkolampdtila
e Kaytossa olevien verkostojen menoldmpdtilat

Halytykset .
Jos ioku hilvt Ktiivi tulee hilvtvs teksti painik VB EHE 1atakzet
os joku halytys on aktiivinen, tulee hilytys teksti painike perusnayttdoon. i o s 4

Halytysnayttoon padsee painamalla OK painiketta. B A T
Halytysnayttoja voi selata ylos tai alas nuolilla. 12.7.18 7135

Ll Fraluuant.vika

Verkostonaytto

Verkostondytdssa valitaan haluttu verkosto, kielivalinta,
kesapysaytys asetukset, yopudotuksen aikaohjelma,

huonemittaukset (TE) ja kaukolampo (KL).

Kielen valinta:

Valitse kieli kentta ja paina OK
Valitse haluamasi kieli ylos tai alas nuolilla ——
(FIN, ENG, SWE) ja paina OK

Laite palautuu kielenvaihdon jalkeen etusivulle

Kesapysaytys (tyokalu kuvake)
Valitse kaytossa ”“On”, jos haluat pumppujen kesapysaytyksen kayttoon

Kesapgsiatas

Pumput pysahtyvit viiveen (180min) jilkeen, Hﬁ‘f'tE'EE-ﬁ: !ﬂﬂTi 1a:
kun ulkolampatila ylittad On asetuksen (18,0°C). E?F %“E %

Pl.Jmput lahtevat kayntiin V||\ieen (.36.(.)m|n).J.a.Ikeer.1, kun ulkoldampétila on 0Ff:[ LB
alittanut Off asetuksen (15,0°C) tai viiveetta jos alitetaan

OFF
min
min

alempi Off asetus (8,0°C). e =
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Yoépudotus (kello kuvake)

Yopudotukselle on kaksi aikakanavaa.

Aseta aloitus ja lopetusaika esim. 22:00 ja 7:00

Verkoston menovesiasetusta pudotetaan verkostokotaisella asetuksella

(i Pudotus=s:

Valitse haluttu paiva (Ma-Ti-Ke-To-Pe-La-Su) tai Ark = Ma-Pe tai
Vkl = La-Su tai Vko = Ma-Su. Off valinnalla aikakanava ei ole kaytdssa.

Huonemittaukset (TE painike)
Huonemittaukset nakyvat sen mukaan,
paljonko huoneita on kadytossa.

Ensimmaisella rivillda on huoneiden l[ampdtila ja kosteus keskiarvot.

Kaukolampo6 (KL painike)
Kaukolammon tulo- ja paluulampétilat.
Tyokalukuvakkeella paasee asetuksiin
eHeat130 on vesimaara laskuri
Tyokalukuvakkeella paasee asetuksiin

Kaukolampo asetukset

Kaukolamrs
Tulo: 1687 .8 °C
Paluu: 28.8A°0C

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus \
Meno mittaus Valitaan mihin Al tuloon mittaus on = 0AI7
liitetty {Menomitiaus:
Paluumittaus Valitaan mihin Al tuloon mittaus on | OAI8 Paluumittauss
liitetty Y1suvika menos
* Ylarajameno | Suurin hyvaksytty 120°C
menovesilampotila
* Alaraja meno Pienin hyvaksytty 50 °C
menovesilampotila 10 Kanavan valinta
* Hystereesi Kuinka paljon lampdotila pitda olla 5°C oAl
ali/yli halytysrajan, jotta halytys 0=1MO
poistuu R = Al tulo 1
*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.
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Vesimaara

Vesimaara m3 = Vesimittarin lukema (esim. kiinteiston kylmavesimaara)
*Vuotomaara | = Vesimaara, joka on kertynyt mittausjakson aikana.
Maara nollaantuu, kun mittausjakso kdynnistyy.

*Mittaus nadkyy vain, jos toiminto on kaytdssa.

Tyokalukuvakkeella paasee asetuksiin.

Vesimaara mittaus on eHeat130 mallissa.

Vesimittari
Uesimaarai
Lnotomaaras:

Vesimaara asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus
VM offset Vesimadran mittarilukema asetuksella | 0
voidaan asettaa paikallismittari ja
saatimen lukema nayttamaan samaa
lukemaa
VM psuhde Vesimadran pulssisuhde asetuksella 10
madritellddn, montako pulssia
tarvitaan IMWh kohti. Esim. 1 pulssi
1kWh, pulssisuhde 1000

Uesimittari

UM offset:
UM Fauhde:
Hollaus:

VM nollaus Nollaa sdatimen lampomadran OFF
mittarilukeman ja offset arvon

* Vuotoraja Halytysraja vesivuotomaarille | 100

* Aloitusaika Aika (h) jolloin aletaan laskemaan 3
vuotomaaraa

* Lopetusaika Aika (h) jolloin lopetetaan 5

vuotomaaran laskenta

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.
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Kayttovesi

Lamminkdyttévesi menolampdtila
Lamminkayttovesi paluulampdétila (jos kaytossa)
Valipiirin lampétila (jos kaytossa) Paluu: S8.8°C
Menoveden asetusarvo (oletus 58°C)

Pumpun ohjaus ohjaa vain vaylapumppua (oletus ON)
Pumpun kayntitila (Kay/Seis)

Eagttiuvesi

Meno: S57.8°C A=: EEHE

Saatoventtiilin (TV01.1) sdatoarvo tai

Tilatieto

TV01.1 ja TV01.2 sdatdarvot (jos 2 venttiilid kaytdssa)

Saatoventtiilin kasikaytto
e Valitse kasikayttoon ”K” (Oletus ”A”)
e S3atoventtiilid voidaan ajaa 0-100% kasikaytolla
e Jos on valittu 2-venttiilid, kdsiajo sdataa 0-50% 1. venttiilid ja 50-100% 2. venttiilia

Asetuksiin padsee valitsemalla tyokalu kuvakkeen ja painamalla OK nappainta.
Vaylapumppu nayttd aukeaa nuoli oikealle painikkeella.

Kayttovesi asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus

Mittausero Kuinka paljon menovesi voi poiketa | 5,0 °C
asetusarvosta, tastd luodaan Mittausetrao:
venttiilivikahélytys Hustereesi:

Hystereesi Kuinka paljon ldmpétila pitaa olla -0,5°C Ennakko
ali/yli halytysrajan, jotta hilytys Ennakon as.
poistuu

Ennakko Ennako saato kaynnissa OFF

*Ennakon as. Kiertoveden raja ennakon saadolle | 50,0 °C

*Kalibrointi 3-piste moottorin kalibrointi OFF

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.

Kayttdveden vaylapumppu

Teksti Selitys Mittaus/asetus

Virtaus Pumpun hetkellinen virtaus 0,0 m3/h PurFru 1
Asetuspiste Pumpun asetuspiste 0,00 % Uirtaus:

Max virtaus til Maksimivirtauksen tilatieto ON/OFF Hzetuzpiste:
Max viratus As Maksimivirtauksen asetus 0,00 m3/h Ma "":!'Pt'EUE' til
Nostokorkeus Nostokorkeuden luku 0,00 % Max wirtaus Rs:
Nostokork.As Nostokorkeuden asetus 0,00 %

Toimitila Toimitilan luku

Toimitila As Toimitilan asetus

Halytyskoodi Pumpun halytyskoodi

Haly.kuittaus Halytyksien kuittaus ON/OFF

Kaukokaytto Kaukokaytto paalla ON/OFF

Pumppu Pumpunmalli

141 ™

—H.o
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Verkoston huoltoasetuksiin padsee painamalla verkostondytdssa nuoli oikealle 3s yhta jaksoisesti.

Kayttovesi asetukset

Asetusarvo
Saatotapa
TV1.1 AO
TV1.2 Min V
*TV1.1 AO
*TV1.2 Min V
**TV Auki DO
**TV Kiinni DO
**Ajoaika
**Hystereesi
%k
Saatopoikkeama
Vaihtoraja

P1

P2

|

2-venttiilia
Meno valinta
Paluu valinta
PU Ha&l.DI

PU Halytys
PU Tila DI
PU Tila
Ristiriita

Modbus

Selitys

Venttiilinmoottorin sddtotapa
TV1.1 AO lahto

TV1.1 saatélahdon minimi jannite
TV1.2 AO ldhto

TV1.2 saatolahdon minimi jannite
Venttiilin auki ohjaus DO Iahto
Venttiilin kiinni ohjaus DO laht6
3-piste moottorin ajoaika

Sdadoén muutos, jotta moottori ajaa
Mittauksen ja asetuksen erotus
pakkoajolle

Vahvistuksen vaihtoraja. Venttiilin
asennon ollessa asetuksen alle
kdytetaan alempaa vahvistusta ja
ollessa suurempi kaytetdan ylempaa
vahvistusta.

Alempi vahvistus

Ylempi vahvistus

Integrointiaika

Onko kaksi sdatoventtiilia kaytossa
Menoldampotila-anturin Al tulo
Paluulampétila-anturin Al tulo
Pumpun halytyksen DI tulo
Pumpun halytyksen karkisyys NO/NC
Pumpun tilatiedon DI tulo

Pumpun tilatiedon karkisyys NO/NC
Pumpun ohjelmallinen
ohjausristiriitahalytys kaytossa
Pumpun modbusvayla kaytossa

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.
** Asetus nakyy, jos valittu saatétavaksi ”3-pis”

Kayttoohje

Tehdasasetus |
Saato
0A01
0,0V
Off
0,0V
Off
Off
60s
1,00%
5,0°C

TUl.1 Min U
dllaihtoradat

5,0 %

0.10
0.80
20,0s
OFF
OAI1
0AI2
Off
NO
oDI1
NO
OFF

OFF
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Lammitys

Valitse haluamasi lammitysverkosto

Lammitysverkosto menolampdtila

Lammitas 1
Lammitysverkosto paluulampétila (jos kaytossa) Meno: 46,.B°C As:39,9
Vilipiirin lampétila ”V:” (jos kdytossa) Ea1uu= E? -g;ﬂ Li3d.8°0
vyt L s Ly ained 1.2bar
Menoveden s‘aatolfayralta‘ Iask"ettfj afetusarvo Tl A% BB
Verkoston painemittaus (jos kaytossa) =T @ re

Saatoventtiilin TV02.1 saatoarvo tai
TV02.1 ja TV02.2 sdatdarvot (jos 2 venttiilid kaytdssa)
Saatoventtiilin kasikaytto
o Valitse kasikayttoon "K” (Oletus ”A”)
e Sdatdventtiilia voidaan ajaa 0-100% kasikaytolla
e Jos on valittu 2-venttiilia, kdsiajo sdataa 0-50% 1. venttiilid ja 50-100% 2. venttiilia

Ohjaus Tilatieto

Pumpun ohjaus (ON/OFF) ja tilatieto (K&y/Seis)
Pumpun kasikaytto Valitse kédsikdyttoon ”K”, Pumppua voidaan ohjata ON/OFF

Asetuksiin padsee valitsemalla tyokalu kuvakkeen ja painamalla OK nappainta.
Saatokayraan paasee valitsemalla kdyra kuvakkeen ja painamalla OK nappainta.

Lammitys 1 verkostossa nuoli oikealle painikkeella avautuu pumpunsaato naytto ja

vaylapumppu nayttd aukeaa nuoli oikealle painikkeella, muissa verkostoissa vaylapumppu
ndytto aukeaa suoraan verkostondytosta.

Lammitys asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus T 12 AW
Pudotus Yépudotus asetus 0°C E e =
Suuntaissiirto Saatokayran suuntaissiirto 0°C Esﬂﬁtgfiil Tk
Mittausero Kuinka paljon menovesi voi poiketa = 5 °C Mittausero: B
asetusarvosta, tasta luodaan Huztoroosi: = o
venttiilivikahalytys
Hystereesi Kuinka paljon lampétila pitda olla -0,5°C
ali/yli halytysrajan, jotta halytys
poistuu
* Paine ylaraja Suurin hyvaksytty painearvo 9 bar
* Paine alaraja Pienin hyvaksytty painearvo 0 bar
Ant.vika TV As Venttiilin asento, kun 0%
menovesianturivika paalla
*Pysdytysraja Jos verkosto on lattialammitys ja 40.0°C

menovesi ylittda asetetun rajan
pumppu pysaytetdaan. Tama
toiminto ei pois sulje verkoston
mekaanista termostaattia.
*Kalibrointi 3-piste moottorin kalibrointi OFF
*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.

10
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Varmennettu Asetusarvo
ulkoldmpatila kayralta \

Lammitysverkoston saatokayra

Saatokayralla asetellaan lammityksen menoveden lampétilan
ulkolampatilan mukaan.

X1 = ulkoldampadtila piste 1 (-35...0)

Y1 = verkoston menolampdtila X1 ulkolampédtilassa (0...150)
X2 = ulkoldampatila piste 2 (-25...0)

Y2 = verkoston menolampatila X2 ulkolampétilassa (0...150)
X3 = ulkoldampétila piste 3 (-10...30)

Y3 = verkoston menolampatila X3 ulkolampdtilassa (0...100)
X4 = ulkolampatila piste 4 (0...300)

Y4 = verkoston menolampotila X4 ulkolampdtilassa (0...100)

Esimerkiksi saatokayralta voi katsoa lammityksen meno-
lampdtilan arvon 10°C ulkolampétilassa, joka on n. 25°C

Saatokayran ehdot: X1<X2<X3<X4 ja Y1>Y2>Y3>Y4

Pumpun paine-ero saato

Paine-ero otetaan kdyttdon valitsemalla “Paine-ero saaté” ON

Verkoston paine-ero mittaus Paine—ero siits [0
Paine-ero asetus Mittaus: BEkFPa

TP Asetus: [__oHkPa
Pumpun saatdviesti 0-100% 3 s
P R Pumprut 1686 .68 % BEIC_HX%
Pumpun saatoviestin kasikaytto

e Valitse kasikayttoon "K” (Oletus ”A”)
e Sdatdventtiilia voidaan ajaa 0-100% kasikaytolla

Paine-ero saato on Lammitys 1 verkostossa.

Lammityksen vaylapumppu

Selitys Mittaus/asetus F -
T
Virtaus Pumpun hetkellinen virtaus 0,0 m3/h ”'FF = .
Asetuspiste Pumpun asetuspiste 0,00 % U1r*tau5-.
. : o S Azetuzriste: A .84
Max virtaus til Maksimivirtauksen tilatieto ON/OFF ; ;
- — Max wirtaus il 0OFF
Max viratus As Maksimivirtauksen asetus 0,00 m3/h Max wirtaus As: ©.66
Nostokorkeus Nostokorkeuden luku 0,00 %
Nostokork.As Nostokorkeuden asetus 0,00 %
Toimitila Toimitilan luku
Toimitila As Toimitilan asetus
Halytyskoodi Pumpun halytyskoodi
Haly.kuittaus Halytyksien kuittaus ON/OFF
Kaukokaytto Kaukokaytto paalla ON/OFF
Pumppu Pumpunmalli
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Verkoston huoltoasetuksiin padsee painamalla verkostondytdssa nuoli oikealle 3s yhta jaksoisesti.

Lammitys asetukset

Valitse lammitysverkoston tyyppi.

e Kayttovesi (LKV) tai vakio menovesiasetus
e Lattialammitys (LL)

e Patteriverkosto (PV)

e |Imastointiverkosto (IV)

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus |
Verkosto Lammitysverkoston tyyppi PV %
Saatotapa Moottorin ohjausviesti Saato gz;tzz;:;
TV2.1 AO TV1.1 AO lahto 0A02 TUZ.1 A0
TV2.2 MinV TV1.1 saatolahdon minimi jannite 0,0V TUZ.1 Mip U
*TV2.1 AO TV1.2 AO lahto Off
*TV2.2 Min V TV1.2 saatolahdon minimi jannite 0,0V
**TV Auki DO Venttiilin auki ohjaus DO I1ahto Off
**TV Kiinni DO Venttiilin kiinni ohjaus DO 13ht6 Off
**Ajoaika 3-piste moottorin ajoaika 180s
**Hystereesi Saadoén muutos, jotta moottori ajaa 1%
**Kalibrointi Ajaa moottorin kiinni asentoon ja OFF
nollaa asentolaskurin
*x Mittauksen ja asetuksen erotus 5,0 °C
Saatopoikkeama | pakkoajolle
2-venttiilia Onko kaksi saatoventtiilia kaytossa OFF
P Venttiilin vahvistus 0.50
| Venttiilin integrointiaika 60,0s
Meno valinta Menolampétila-anturin Al tulo OAI3
*Paluu valinta Paluulampétila-anturin Al tulo 0AIl4
*Vilip. valinta Vilipiirinlampdtila-anturin Al tulo OAI5
Painemittaus Verkoston painemittauksen Al tulo OFF
*Painealue Painemittauksen maksimi paine 10,0bar
PU DO Pumpun ohjauksen DO lahto 0DO4
PU Hal.DI Pumpun halytyksen DI tulo Off
PU Halytys Pumpun halytyksen karkisyys NO/NC = NO
PU Tila DI Pumpun tilatiedon DI tulo 0DI2
PU Tila Pumpun tilatiedon karkisyys NO/NC NO
Ristiriita Pumpun ohjelmallinen OFF
ohjausristiriitahalytys kdytossa
Modbus Pumpun modbusvayla kaytdssa OFF
Paine-ero Paine-ero mittauksen Al tulo Off
*Paine-ero alue  Paine-eromittauksen alue 250kPa
PU AO Pumpun saatolahdon AO 1ahto Off
*Pumpun P Pumpun vahvistus 0,10
*Pumpun | Pumpun integrointiaika 30,0s

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.
** Asetus nakyy, jos valittu saatétavaksi ”3-pis”

12



Lammityssaadin Kayttoohje

eHeat

Sahkdpiste ohjaukset

Sahkopisteiden mittaustiedot ja asetukset

Valitse haluamasi ohjaus tekstin edessa olevasta painikkeesta.
Huomaal!

Ohjaus pitda ottaa kayttoon ensin huoltovalikosta,

ennen kuin ohjaus ndkyy tdssa ndytossa.

Aikaohjelma

Aseta aloitus ja lopetusaika esim. 7:00 ja 17:00
Valitse haluttu paiva (Ma-Ti-Ke-To-Pe-La-Su) tai
Ark = Ma-Pe tai Vkl = La-Su tai Vko = Ma-Su.
Off valinnalla aikakanava ei ole kadytossa.

Jos haluat ohjauksen olevan aina paalla.

Aseta aloitusaika 00:00 ja lopetusaika 24:00 seka
valitse Vko kayttoon.

SJ01 aikaohjelmassa on 2 aikakanavaa ja
SJ03-SJ07 aikaohjelmissa on 8 aikakanavaa.

Ohjaustekstin muuttaminen

Mene yl0s tai alas nuolipainikkeilla otsikon kohdalle,
jolloin tekstin pohja muuttuu valkoiseksi.

Paina OK ja muuta teksti. Lopuksi paina OK.

Tama toiminto on kaikissa sdahkopisteissa.

Tekstin muuttaminen ei muuta mahdollista halytystekstia.

Ulkovalojen ohjaus (SJO1 ja SJO8)

SJ01 13ht6a ohjaa aikaohjelma ja astrokello
SJ08 laht6a ohjaa astrokello

SJ01 ja SJO8 kasikaytto
Valitse kasikayttoon “K” (Oletus ”A”)
Valoja voidaan ohjata ON/OFF

”0On” on ulkovalojen paalle meno aika
"Off” on ulkovalojen sammumisaika

Aikaohjelmiin paasee valitsemalla “Kello” kuvake
Asetuksiin paadsee valitsemalla “Tyokalu” kuvake

kéristeet

HLllkDualn:-t%ulatus

ui 1 i 2
auna 1 auna 2
ehostus

Ulkowszlot.

OFF
22152
Ad: A5
OFF

I SJal Ulkowvalot
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Ulkovalo asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus
On offset Paalle menoajan ajansiirto 0

Negatiivinen asetus sytyttaa valot

aikaisemmin ja positiivinen asetus

myS6hemmin (-100...100 min)
Off offset Sammutusajan ajansiirto 0

Negatiivinen asetus sammuttaa

valot aikaisemmin ja positiivinen

asetus myohemmin (-100...100

min)
Aikavyohyke Kohteen aikavyohyke 2
Longitude Kohteen leveysaste 24.03
Latitude Kohteen pituusaste 61.46

Sulatus ohjaus (SJ02)

Sulatus ohjaus on paall3, jos suodatettu ulkolampétila on
alaraja- ja ylarajan valissa seka aikaohjaus on paalla.

Ohjaus poistuu, kun ldmpdtila nousee tai laskee hystereesin
verran asetellusta rajasta tai aikaohjelma ei voimassa.

Aikaohjelmaan paasee valitsemalla ”Kello” kuvake

Aikaohjaus

Aikaohjauksella voidaan rajoittaa ajankohdan,
jolloin sulatuksen sallitaan toimivan.
On = aloitus ajankohta pp.kk (01.10)
Off = lopetusajankohta pp.kk (30.03)

Ohjaukset SJ03-SJ04

Ohjaus = Onko aikaohjelma aktiivinen

Tila = Onko tilatieto aktiivinen

Halytys = Onko ristiriitahalytys aktiivinen

Aikaohjelma avautuu painikkeella

Ohjaustekstin muuttaminen, kuten ulkovalojen ohjauksessa
Aikaohjelmiin paasee valitsemalla "Kello” kuvake

Ohjaukset SJ05-SJ06

Ohjaus = Onko aikaohjelma aktiivinen.

Ohjaus SJ15 = Seuraako 13ht6 SJ05/SJ06 |&htd3.

SJ15 1aht6 paastaa viiveen jalkeen, kun SJO5 tai SJO6 on paastanyt
Aikaohjelma avautuu painikkeella

Ohjaustekstin muuttaminen, kuten ulkovalojen ohjauksessa
Aikaohjelmiin paasee valitsemalla "Kello” kuvake

fUlkowalot
10n offset:
1Off offset:

SJAZ Sulatus

Sulatus
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Ohjaus SJO7

Ohjaus = Onko aikaohjelma aktiivinen.

Aikaohjelma avautuu painikkeella
Ohjaustekstin muuttaminen, kuten ulkovalojen ohjauksessa
Aikaohjelmiin paasee valitsemalla "Kello” kuvake

SJ07 saato asetukset tulevat nakyviin, kun huoltovalikosta on
”SJ07 saato” otettu kayttoon.

Puhaltimen tehostusnopeus haetaan 2-piste kayralta ulkolampdétilan mukaan.

Puhallin pyoriin tehostusaikojen ulkopuolella Alempi asetusarvo Y1 nopeudella.

Tehostus toimii alla olevan kaavion mukaisesti.

Ulkoilman |ampétilan mukaan sdatyva tehostus
Puhaltimen py&rimisnopeus tehostuksella riippuu ulkoilmanldmpétilasta. Tehostusta ldhdetdan
pienentdmadn ulkoilman ldmpdtilassa +10 C. Tehostus laskee lineaarisesti Iampétilan mukaan ja kokonaan
tehostus lakkaa ulkeilman ldmpotilassa -5 C. Toiminto vahentdd vedon tunnetta asunnoissa Ja
l[&mmitysenergian tarve vdhenee lammityskaudella.
150
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Huoltovalikko

Huoltovalikossa tehddan verkostojen asetukset asennettujen
Huolt.o
laitteiden mukaisesti.

Halagtgsasetuk

Ulkolames
Halytysasetukset [Halytysasetukset] painikkeesta. TTU fectukoel

Ulkolampdtila asetukset [Ulkolamp®] painikkeesta. | IP—fzetuk=et
Vaylaasetukset [RTU asetukset] painikkeesta.

Verkkoasetukset avautuvat [IP-Asetukset] painikkeesta.
|0 asetukset [I0] painikkeesta.

Asetuksiin paadsee valitsemalla “Tyokalu” kuvake
Aika-asetuksiin pdasee valitsemalla ”"Kello” kuvake

Halytysasetukset

Asetuksissa valitaan, onko sahkodpostilahetys kdytossa, jonka jalkeen

muut valln.nat tuIe\./at"nakY\./.un. o . Email kiubssss o]
- Laita "Email kdytto6n” vasta kdyttdonoton ja asetusten jalkeen, OHS haku dle]

jolloin valtat turhien viestien lahettamisen Lihetas

EIE'|
Fo]Prio] Test.i OFF]

*DNS haku = nayttda DNS haun tilan
e |dle = ei hakua

Start = Aloitetaan haku

Search = Haetaan

e Search ok = haku onnistunut

e Timeout = Ei vastausta hakuajalla
e Error = Virhe haussa

e No Found = ei loytynyt

*Lahetys = nayttaa sahkopostin lahetyksen tilan
o Idle = ei ldhetysta

e Start = Aloitetaan lahetys

No File = Lahetettdvaa tiedostoa ei 16ydy
Sending = Lahetys kadynnissa

e Send ok = Lahetys onnistunut

e Timeout = Ei lahetysta ldahetysajalla
Error = Virhe |ahetyksessa

*Testi = Testihdlytyksen lahetys

ON = |dhettaa "toiminut” viestin

OFF = lahettaa ”poistunut” viestin

*[Kello kuvake] = Aikaohjelmalla méaaritelladn koska prioriteetti 2-halytyksia ldhetetdan.

*[Prio] = Halytysprioriteetit | Prioriteetit

0 = Halytysta ei ldhetetd / halytysrele ei veda Ulkoarturivika
1 = Hélytys lahetetdan aina / halytysrele vetaa aina KL tulo anturivik

KL tulo glarada

2 = Halytys ldhetetdan aikaohjelman mukaan /
halytysrele vetaa aikaohjelma mukaan
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Ulkolampotila-asetukset

Ulkolampdtila asetuksissa asetellaan ulkolampétilan asetusarvot.

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus
Valinta Ulkolampétilavalinta Probe

(Probe = Anturi, Hand = kasiasetus,

Bus = vaylamittaus)

KA Kaytossa Keskiarvo mittaus kaytossa ON

KA tallennus Lampéotilan tallennusvali 10 min
Valinta Ulkolampotila mittauksen Al tulo 0AI6
Ala-alue lampotila mittauksen ala-alue -50 °C
Ylaalue lampotila mittauksen yldalue 50 °C
Mittaus Ulkolampétilan hetkellinen mittaus = X.X °C
Keskiarvo Ulkolampodmittauksen keskiarvo X.X°C
*Kasiasetus Ulkolampaotilan kasiasetusarvo 0.0°C

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.

Jos keskiarvomittaus on kdytdssa, tulee valinta KA tallennus nakyviin.
Asetuksella annetaan ulkolampédtilan tallennusvali minuutteina.

Esimerkki:

Jos tallennusvali on 10 min on ulkolampdtila 1h keskiarvo.

10 min x 6 = 1h

Jos tallennusvali on 30 min on ulkolampdtila 3h keskiarvo.

30 minx 6 =3h
Asetusarvo voi olla 1-60 min

RTU asetukset

RTU asetukset vaikuttavat vain jos portti on Slave

Addr = Modbus osoite (1-255)

DataBit = Data bitit (8)

StopBit = Stop biti (1-2)

Paritys = Pariteetti (Null, Odd, Even)

Baud = Nopeus (9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200)
100-sarjassa on kaksi RTU porttia (1. ja 2.)

'HlkolamFs

{[RTU Azetukset
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|P-asetukset

IP Add = Laitteen IP-osoite

Mask = Aliverkon peite

PriDNS = Ensisijainen DNS palvelin
kadytetdan vain sahkopostihalytyksissa
DefGtw = Oletus yhdyskaytava

I IFP-A=zetuk=st

HUOMAA!
Yhteysasetukset astuvat voimaan, kun saddin kdaynnistetdan uudestaan.

O asetukset

IO asetuksissa valitaan 10 konfiguraatio I0 zsetukzet
1MX Vikakoodi ilmoittaa, ettd analogi sisddnmenot on aseteltu vaarin. mg gﬁak calen
Anturiparit pitda olla samaa tyyppid esim. NTC, Pt tai 0-10V 1Ma AIZ

Al1 ja A12 vikakoodi 0001 1MB AL3

Al3 ja Al4 vikakoodi 0002

Al5 ja Al6 vikakoodi 0030

Al7 ja AI8 vikakoodi 0040

Al9 ja Al10 vikakoodi 0500

Al11 ja Al12 vikakoodi 0600

Jos useampi asetusvika, koodit lasketaan yhteen.
esim. All ja Al2 vika seka Al7 ja Al8 on koodi 0041

Al Sisddanmenon valinta
Valitse sopiva valinta (Off, DI, NTC10k, NTC1,8, 103AT, Pt1000, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V)
0-20mA ja 0-5V valinnat kaytdssa vain 1MO yksikdssa

AO Saatolahto valinta
Valitse sopiva valinta (Off, 0-10V, 4-20mA)
4-20mA valinta on kaytossa vain 1MO yksikdssa

Jos halutaan 10-yksikko kayttoon valitaan “1MX Kaytdssa” ON,
jonka jalkeen nakyy Al ja AO valinnat

Anturivaihtoehdot
NTC10k (Schneider ST*200, Ouman, Qvantech)

NTC1,8 (Schneider ST*100)
103AT = NTC10k (Modicon anturit)
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Huoltovalikon asetukset

Asetusarvo Selitys
LKV kéytossa Ldmminkayttévesiverkosto kédytdssa kagtissas
L1 kdytossa Lammitys 1 verkosto kdytossa K%HL%EE%:
. n . e kagtassas
L2 kaytossa Lammitys 2 verkosto kadytossa OFF Ksgtasss s
L3 kaytossa Lammitys 3 verkosto kadytossa OFF
L4 kaytossa Lammitys 4 verkosto kdytossa OFF
KL Kaytossa Kaukolampomittaus kaytossa OFF
TEH Kaytossa Huonemittausten lukumaara 0
0 = ei kaytossa
VMO1 Kaytossa | Vesimittari kdytossa * OFF
SJ01 Kaytdssa Sahkojarjestelma SJO1 kaytdssa, OFF
ulkovalo-ohjaus
SJ02 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ02 kaytossa OFF
Sulatusohjaus
SJ03 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ03 kaytossa, OFF
esim. oviohjaus
SJO3 Toiminto Sisaantulon karkisyys NO tai NC NO
SJ03 Halytys Ristiriitahdlytyksen toiminnan valinta. Off

Off = ei kaytossa

Open = Halytys, jos ohjaus pois ja tila paalla
Close = Halytys, jos ohjaus paalla ja tila pois
Both = Halytys, jos tila poikkeaa ohjauksesta

SJ04 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ04 kaytossa, OFF
esim. oviohjaus

SJ04 Toiminto Sisdadntulon karkisyys NO tai NC NO

SJ04 Halytys Ristiriitahdlytyksen toiminnan valinta. Off

Off = ei kaytossa

Open = Halytys, jos ohjaus pois ja tila paalla
Close = Halytys, jos ohjaus paalla ja tila pois
Both = Halytys, jos tila poikkeaa ohjauksesta

Hal.viive SJ03 ja SJ04 halytysviiveaika, jonka jalkeen 120s
ristiriitahalytys tulee
SJO5 Kaytossa Sahkojarjestelma SJO5 kadytossa, OFF
esim. saunan ohjaus
SJ06 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ06 kaytossa, OFF
esim. saunan ohjaus
SJ07 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ07 kadytossa, OFF
esim. Ilmastoinnin tehostus
SJ07 Ulkolam. Pakkasraja, ohjaus ei mene paalle, kun -20°C
ulkoldmpétila on taman rajan alle
SJO7 Saato SJ07 saatolahto kaytossa OFF
SJ09 Kaytossa Sahkojarjestelma SJO9 halytys kaytdssa, OFF
SJO9 Toiminto Sisaantulon karkisyys NO tai NC NO Toiminnolla NC/NO
SJ10 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ10 halytys kaytossa, OFF . . .
- o L . valitaan, onko tila tai
SJ10 Toiminto Sisaantulon karkisyys NO tai NC NO . .. )
SJ11 Kiytéssd | Sahkojirjestelm SJ11 hilytys kiytossa, OFF halytys aktiivinen karkien
SJ11 Toiminto | Sisaantulon karkisyys NO tai NC NO ollessa auki (NC) tai kiinni
)12 Kaytéssd | Sahksjarjestelma SJ12 hilytys kaytosss, OFF (NO).
SJ12 Toiminto Sisddntulon karkisyys NO tai NC NO
SJ13 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ13 halytys kaytossa, OFF
SJ13 Toiminto Sisddntulon karkisyys NO tai NC NO
SJ14 Kaytossa Sahkojarjestelma SJ14 halytys kaytossa, OFF
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SJ14 Toiminto
SJ15 Toiminto
SJ15 Viive

TV 3P reset

ALM Vikaviive
ALM Hal.Viive

*Vain eHeat130

Sisddntulon karkisyys NO tai NC

Seuraako ohjaus SJ05/SJ06 vai molempia

Pysaytysviive, viive jonka jalkeen SJ15
padstaa, kun SJO5 tai SJ06 ohjaus on
padstanyt. esim. Saunan poistokone
3-piste moottoreiden resetointiaika
00:00 = resetointi ei kdytossa
Vikahalytysten viiveaika
Rajahalytysten viiveaika

Kellon paivitys

Kellokuvakkeesta asetellaan saatimen kellonaika ja paivamaara.
Aseta oikea kellonaika, viikonpdiva ja pdivamaara.
Lopuksi paina valitse Paivita kuvake ja paina OK painiketta.
Toiminto sulkee kellonpéivitysikkunan.

Mikali halutaan kellon siirtyvan automaattisesti
kesdaikaan, valitaan “ON” Kes&aika valintaan.

Halytykset

Kayttoohje

NO
OFF
60 min

00:00

30s
300s

Halytyksen nimi
Ulkoanturivika

KV menoanturivika
(KV=kayttovesi)

KV venttiilivika

KV paluuanturivika
Lammitys 1-4
menoanturivika

Lammitys 1-4
venttiilivika

Lammitys 1-4
paluuanturivika

Halytyksen ehto

Jos ulkolampétila on pienempi
kuin ”Alaraja” tai suurempi kuin
"Ylaraja”

Jos menoldamp6étila on pienempi
kuin ”Alaraja meno” tai
suurempi kuin “Ylaraja meno”
Jos menolampétila poikkeaa yli
"Mittausero” asetusarvosta yli
viiveen. Halytys poistuu, kun
menoldmpéotilan mittausero
laskee alle hystereesin

Jos paluuldmpétila on pienempi
kuin ”Alaraja paluu” tai
suurempi kuin ”Ylaraja paluu”
Jos menolampotila on pienempi
kuin ”alaraja meno” tai
suurempi kuin “ylaraja meno”
Jos menolampétila poikkeaa yli
"Mittausero” asetusarvosta yli
viiveen. Halytys poistuu, kun
menolampdotilan mittausero
laskee alle hystereesin

Jos paluuldmpétila on pienempi
kuin ”Alaraja paluu” tai
suurempi kuin "Ylaraja paluu”

Tehdasasetukset
Oletusarvot
alaraja -50 °C
ylaraja +50 °C

ei viivetta

alarajameno 0 °C
ylaraja meno 100 °C
vikaviive 30s
mittausero 5 °C
hystereesi -0,5 °C
rajaviive 300s

alaraja paluu 0 °C
ylaraja paluu 100 °C
vikaviive 30s

alaraja meno 0 °C
ylaraja meno 100 °C
vikaviive 30s
mittausero 5 °C
hystereesi 2 °C
rajaviive 300s

alaraja paluu 0 °C
ylaraja paluu 100 °C
vikaviive 30s

Huomio

Jos ulkoanturivika on paalla,
kaytetdadn lammityksen
saatopiireissa tunnin keskiarvoa,
joka on laskettu ajalta, jolloin ei
ollut anturivikaa paalla
Asetukset vain vaylan kautta

Halytys ei voi tulla voimaan, jos KV
menoanturivika on voimassa

Asetukset vain vaylan kautta

Asetukset vain vaylan kautta

Halytys ei voi tulla voimaan, jos
L1(L2-4) menoanturivika voimassa
tai kesapysaytys on paalla

Asetukset vain vaylan kautta
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Pumppu 1-5
vikahalytys
Pumppu 1-5
ristiriita

Pumppu 1-5
Yhteysvika

PE2-5 painemittaus
alaraja

PE2-5 painemittaus
ylaraja

KL menoanturivika
(kaukolampo)

KL tulo ylaraja

KL tulo alaraja

KL paluuanturivika

TE1K anturivika
(valipiirin
lampaotila)
TE2K anturivika
(valipiirin
lampdotila)
TE3K anturivika
(valipiirin
lampatila)
1M1-1M4
yhteysvika
SJ09-SJ14
Halytystulot
SJ03-SJ04
Ristiriita
Yhteishalytys

Asetusvika 1MO-
1M4

Jos pumpussa on halytyslahto
paalla yli viiveen

Jos ohjaus ja tilatieto
ristiriidassa yli viiveen
Vaylapumppu ei vastaa
saatimelle yli viiveen ajan

Jos paine on pienempi kuin
”Alaraja” tai valittu kanavaksi
DI ja halytyskarki sulkeutunut
Jos paine on suurempi kuin
"Ylaraja”

Jos tulolampétila on pienempi
kuin 0 °C tai suurempi kuin
+150 °C yli viiveen

Jos tulo lampétila on suurempi
kuin ”ylaraja meno” yli viiveen.
Halytys poistuu, kun lampotila
on hystereesin verran alle
halytysrajan

Jos tulo lampétila on pienempi
kuin “alaraja paluu” yli viiveen.
Halytys poistuu, kun lampdétila
on hystereesin verran alle
halytysrajan

Jos paluulampétila on pienempi
kuin 0 °C tai suurempi kuin 150
°C yli viiveen.

Jos lampatila on pienempi kuin
”Alaraja valip.” tai suurempi
kuin ”Ylaraja valip.” yli viiveen.
Jos [ampétila on pienempi kuin
”Alaraja valip.” tai suurempi
kuin ”Ylaraja valip.” yli viiveen.
Jos [ampotila on pienempi kuin
”Alaraja valip.” tai suurempi
kuin ”Ylaraja valip.” yli viiveen.
Jos alakeskuksen 10-moduli ei
vastaa yli viiveen ajan

Mikali halytys on paalla yli
vikahalytys viiveen

Jos ohjaus ja tilatieto on
ristiriidassa

Jos joku halytys on paalla

Analogisisadnmenot aseteltu
virheellisesti

Kayttoohje

rajaviive 300s
rajaviive 300s
kiintea viive 10s

alaraja 0 bar
rajaviive 300s

ylaraja 9 bar
rajaviive 300s
vikaviive 30s

ylavikaraja 120 °C
hystereesi 5 °C
rajaviive 300s

alaraja 50 °C
hystereesi 5 °C
rajaviive 300s

vikaviive 30s

Alaraja valip. 0 °C
ylaraja valip. 100 °C
vikaviive 30s
Alaraja valip. 0 °C
ylaraja valip. 100 °C
vikaviive 30s
Alaraja valip. 0 °C
ylaraja valip. 100°C
vikaviive 30s
kiintea viive 10s

vikaviive 30s

viive 120s

vikaviive 30s

Valitse oikea karkisyys NO/NC

Valitse ristiriitahalytys kayttoon
verkosto kohtaisesti

Valitse painemittaus kayttoon
[ammitysverkosto kohtaisesti

Valitse painemittaus kayttoon
lammitysverkosto kohtaisesti

Halytys ei voi tulla voimaan, jos KL
menoanturivika voimassa

Halytys ei voi tulla voimaan, jos KL
menoanturivika voimassa

Asetukset vain vaylan kautta

Asetukset vain vaylan kautta

Asetukset vain vaylan kautta

Valitse oikea karkisyys NO/NC
viive asetellaan huoltovalikosta

Halytysrele vetda halytyksen
prioriteetin mukaisesti
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Parametrit

Toiminto USB muistitikulle parametrien hallinnointi
ok Muistitikun voi liittaa tai irrottaa USE Muisti [ ok ]
Lue Lue parametrit muistitikulta USE tila ok
Talleta Kirjoittaa parametrit muistitikulle

USB Tila ok Ei toimintoa
Data Kirjoitus tai lukeminen kaynnissa
Fault Toiminto epaonnistunut

Lukitukset

Kayttoveden sdadin ei toimi, jos mittaus TE1A on vikatilassa

Lammityksen saadin ei toimi, jos menovesimittaus (TE2A, TE3A, TE4A, TE5A) on vikatilassa.

Venttiili ajetaan asetuksen mukaiseen asentoon (oletus 0%).

Jos kesapysaytys on pysayttanyt lammityssaadon, verrytelladn pumppua ja venttiilia kerran viikossa.
Verryttelyajo tapahtuu maanantaisin kello 12.

Pumppua pidetdan kdynnissa 5 min ja 1 min viiveen jalkeen venttiili(t) ajetaan auki ja kiinni.

Pumppu P2-5 pysahtyy, jos tyypiksi on valittu lattialammitys ja menovesi ylittaa asetellun rajan.
Mittausantureiden halytykset on estetty, jos mittaus on pois kdytosta.

Muut toiminnot

Moottorin kalibrointiajo

Jos on valittu 3-piste ohjaus, saddin ajaa kdaynnistymisen jalkeen moottoria kiinnipdin ajoajan verran.
Talla varmistutaan siita, ettd sdadin tietdd missa asennossa moottori on.

Kalibrointi ajo voidaan kdaynnistda myos asetusten kautta.

Venttiilivika halytys on estetty kalibrointiajon ajaksi.

Kenttien syottorajoitukset

Kaikkiin asetusarvo kenttiin on laitettu syottorajoitus estimaan vaarien arvojen asettamisen.
Jos kenttdan yritetdan asettaa epdsopivaa arvoa, palautuu kenttdan alkuperainen arvo.
Syottorajoitukset nakyvat modbus rekisterilistauksessa.

Saatokayra halytys
Mikali kayrahalytystoiminto laitetaan paalle ja saadin [ahettdaa sahkoposti halytyksen
"Lammityskdyrad muutettu”, jos sadtokayrdaa on muutettu.

22



Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat

Menoveden etakirjoitus
Saatimeen voi kirjoittaa etdpalvelusta lammitysverkostojen menovesiasetusarvoa.

Aseta etdsaatokayttoon web kayttoliittymasta tai vaylan kautta.

Jos arvo ei muutu viiveen aikana (oletus 240 min) palautuu sdadin takaisin sdatokayra asetukselle
ja sdadin lahettaa sahkoposti halytyksen ”Yhteys palvelimelle poikki”.

Halytysta ei tule, jos lammityksen kesdpysaytys on toiminnassa.

Kun etdpalvelun kirjoitus taas muuttuu, palautuu saadin etakirjoitukselle.

Ulkolampotilan etakirjoitus
Saatimeen voi kirjoittaa etdpalvelusta ulkolampétilaa. Valitse ulkolampotila-asetuksista “Bus”,
jonka jalkeen sdadin alkaa kayttamaan saatoon vaylalta kirjoitettavaa lampotilaa.
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WEB sivun kayttaminen

Kirjoita selaimen laitteen IP- osoitteeseen (oletusosoite 10.0.0.100)

" 10.0.0.100 x

& C  ® 10.00.100

Seuraavaksi tulee sisdan kirjautuminen

Anna kayttadjatunnus ja salasana (eHeat ja 200) ja napauta "Kirjaudu sisdan”.
Muista sallia kdyttajatunnuksen ja salasanan tallennus, niin selain muistaa salasanasi seuraavilla kerroilla.

Kirjaudu sisdan
http://10.0.0.100

Swustoon mucdostamasi yhteys ei ole yksityinen,

-
Kayttdjatunnus eHeat

Salazana e

=
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Ylapalkissa IP osoite ja paivitysaika
& 10.0.0.100
Yhteys

Qvantech

Last Updated Time : 23 Jan 2021, 23:10:08

Kayttoliittymassa on selkea puuvalikko
WEB kayttoliittymaa voit kayttaa myods mobiililaitteilla

A-HALYTYKSET (Tablet ja dlypuhelin).
- WEB kayttoliittymassa on samat asetukset kuin

kayttopaneelissa.
WEB kayttoliittymassa nakyvat kaikki asetusarvot ja mittaukset,

B-HALYTYKSET

B e + vaikka ne eivat olisi kdytdssa.
Vihred ympyra osoittaa mika sivu on auki
LAMMITYS2 +
' + merkista avautuu sivun alasivut
LAMMITYS3 +
; Asetukset
YOPUDOTUS
Nuoli alas napsauttamalla ja valitsemalla haluamasi sivun
ASETUKSET * paaset takaisin ylasivulle

OHJAUKSET +

HUONEMITTAUKSET

WEB — Halytykset
Halytykset on jaettu kahteen ryhmaan.

A- ja B-Halytykset

Aktiiviset halytykset valinnalla voidaan suodattaa nayttdmaan vain aktiiviset halytykset (oletuksena paalla).
Hae halytyksia, voit hakea listasta hdlytyksen sen nimen mukaan.

Hae halytyksia Q
Alktiiviset hdlytykset Tila
Lamminkayttovesi kylmaa g I Halytys
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WEB — Lammitys 1 (2-4)

Lammitys sivulla on mittaus, saato, tila ja ohjaus tietoja

gTEJB
— > T ] Mittaukset
- -
T . " TEOA: Kaukolampo tulo 0.0 c ol
== — u (:) TEOB: Kaukolampad paluu 00 o] ﬁ'
.
] o W e TE1A LKV meno °C |
4 I
o = TE1D: LKV kierto 0.0 C gl
.. TE1K
TE2A: Lammitys meno 0.0 < 4l
TE2C: Lammitys paluu < 4l
TEAK: Valipiiri °c 24l
PE2: Lammitys paine par 4l
TE2B: Ulkolampdiila 0.0 o
Menovesi saattkayralia 200 "G @'
TV1A: Venttili %
TV1.2: Ventiili % 0.0
TV2.A4: Venttiili % 0.0
TV2.2: Venttili %
LKV aselusarve °C
P1: Tilatieto .
P2: Ohjaus .
P2: Tilatieto .
ﬁl Kuvaketta napsauttamalla pdaset mittauksen trendindyttoon
L]
1 Variables
Search
[ ] +
0s
. TEDA. Kaukolamgs ¢
o

o

05

15:41:08
Time

Close
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Mittauksen lisdaminen trendi nayttoon
Syotéa “Search” kenttdan mittauksen nimesta alkua,
jonka jalkeen tulee vaihtoehdot esiin.

Valitse haluamasi mittaus ja painamalla

+ merkkia voit lisata trendiin mittauksen

Lammitys 1 alasivut
Asetukset LKV (vain Lammitys 1)

Asetukset L1 (muissa Asetukset)

Saatokayra
2w
A7)
5 va
g
s v4
g
s
X1 X2 X3 X4

Ulkoilman lampétila

05

0.0

QUANTECH

Search

e

TEOA: Kaukolampd tulo

TEOB: Kaukolampd paluu

TE1A: LKV meno
TE1D: LKV kierto
TE2A: Lammitys meno
TE2C: Lammitys paluu
TE1K: Valipiiri

TEZ2B: Ulkolampdtila

SAATOKAYRA

ASETUKSET LKV

ASETUKSET L1

VAYLAPUMPUT

Asetukset

Menovesi
saatokayralta

Varmennettu
ulkelampatila

X1:Ulkolampdtila

anvo

Y1:Lamminvesimen

anvo

X2:Ulkolampdtila

anvo

Y2 Lamminvesimen

anvo

X3:Ulkolampdtila

ano

Y3:Lamminvesimen

anvo

X4:Ulkolampdtila

anvo

Y4:Lamminvesimen

anvo

S8

f‘.ﬂ
(=}
=]

-15.0

)

=

1At

0

(=1

200

2
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Kayttovesi asetukset

Kayttavesi
Nimi Arvo Yksikkd
Venttillin kasikaytto O

Venttiilin kasikayion asetusarvo %

Vahvistuksen vaihtoraja %
Alempi vahvistus
Ylempi vahvistus
integrointiaika

IMenovesi erotus raja

Menovesi erotus hystereesi

3-piste moottorin kalibrointi

Lammitys asetukset

Paine-ero asetukset vain Lammitys 1

Lammitys 1

Nimi Arvo Yksikkd

Venttiilin kasikayttd

Venttiilin kasikayton asetusarvo %

Pumpun kasikayttd 5|

Pumpun kasikayion asetusarvo ®off_on

Pumpun s3adon kasikayttd ]

Pumpun saadon kasikayton asetusarve %
Paine-eromittauksen asetus kPa
Kayran suuntaissiito asetus
Wenttiilin vahvistus
Venttiilin integrointiaika
Paine-erosaadan vahvistus
Paine-erosaaddn integrointiaika
IMenovesi erotus raja
Menovesi erotus hystereesi
Verkoston maksimi lampétila (LL)
bar

Paine ylaraja

Paine alaraja bar

3-piste moottorin kalibrointi
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Vaylapumppu

Pumppu
Nimi Yksikko

Virtaus m3/h
Asetuspiste %

Max virtaus paalla

Max virtaus asetus m3/h

Nostokorkeus %
Nostokorkeuden asetusarvo %
Toimitila
Toimitilan asetus
Halytyskoodi

Halytysten kuittaus

Kaukokaytto

| O0e0n o

Pumpun malli

WEB — Yopudotus

Yopudotus sivulla on verkostojen yopudotus asetukset ja aikaohjelmat

rv

»
o

Nimi Yksikkd
Lammitys 1 pudotus kayidssa
Lammitys 1 pudotus asetus C
Lammitys 2 pudotus kayldssa
Lammitys 2 pudotus asetus ST
Lammitys 3 pudotus kayldssa
Lammitys 3 pudotus asetus b
Lammitys 4 pudotus kaylossa

Lammitys 4 pudotus asetus 5E

iDiDiDiD

Alkaohjelma

Nimi rvo Yksikko

pd

1. Valinta O
1. Ohjaus paalle aika hh:mm

1. Ohjaus pois aika hh:mm

2. Valinta O
hh:mm

2. Ohjaus paalle aika

2. Ohjaus pois aika hh:mm

=] (=] =] (=]
=1 =] 5 =] rx] 5
=] o o =]
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WEB — Asetukset

Asetukset sivulla on kesapysaytys ja etaohjaus asetukset

Nimi

Wersionumero

3-Piste moottoreiden reseteintiaika (00:00= eikaytdssa)

Lammityspumppujen kesapysatys
Nimi Arvo
Kesapysaytys kayldssa (]

Kesapysaytys paalla

Paslieraja 18.0
Paalleviive 180
Poisraja
Poisviive
Poisraja ilman viivetta

Etachjaus
Nimi Arvo
Kaytossa lammitys 1 O
Kaytossa lammitys 2-4 Off w
Yhteyden halytysviive 180

WEB - Asetusten alasivut

LKV, LAMMITYS1, LAMMITYS2, LAMMITYS3 ja LAMMITYS4
sivuilla on verkostojen asetukset. Asetukset ovat samat kuin
kayttopaneelin asetuksissa.

KAUKOLAMPO sivulla on kaukoldmpémittausten ja vesimaara-
laskurin asetukset.

ULKOLAMPOTILA sivulla on ulkoldmpétilan asetukset ja mittaukset

TUNNUKSET vililehdelld vaihdetaan WEB Visun kayttdjatunnus ja
salasana.

AIKA sivulla asetellaan saatimen aika ja paivamaara.
VERKKO sivulla on laitteen verkkoasetukset.
SAHKOPOSTI sivulla madritelldan sahképostihalytysten asetukset.

HALYTYKSET sivulla on hilytysviiveet ja hilytysprioriteetit
sekd maaritelldan yhteishalytyslahto.

10 sivulla maaritelldan analogitulojen ja -lahtdjen asetukset.

Arvo Yksikko
23.0
Yksikko
i
min
g
min
°C
Yhsikkd
min
LKV
LAMMITYS1
LAMMITYS2
LAMMITYS3
LAMMITYS4

KAUKOLAMPO

ULKOLAMPOTILA

TUNNUKSET

AlKA
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LKV asetukset

Lammin kayttovesi

Nimi Arvo Yksikko
Werkosto kaytossa

Moottorin valinta

2 venttiilia (]}

Venttiilin 1 moottorin AQ

wenttiilin 1 moottorin minimi v v
Venttiilin 2 moottorin AQ

wenttillin 2 moottorin minimi V v
3-piste mootiorin ajoaika s
3-piste hystereesi %
3-piste saatdpoikkeama 4
venttiilin aukiohjaus DO

Venttiilin kiinniohjaus DO

Menomittauksen vastus

Paluumitiauksen vastus

Pumpun halytyksen DI

Pumpun halytyksen karkisyys @®@NOONC

Pumpun tilatiedon DI

Pumpun tilatiedon karkisyys @®NOONC

Pumpun ohjausristiriita O

Pumpun modbus O

Ennakonsaato kaytdssa O

Ennakonsaato asetus °C
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Lammitys asetukset

Lammitys 1
Nimi
Verkoston kaytdssa
Verkoston valinta
Venttilinmoottorin valinta
2 venttiilia
Venttiilin 1 moottorin AQ

Venttiilin 1 moottorin minimi V

Venttiilin 2 moottorin AQ

Venttiilin 2 moottorin minimi vV

3-piste moottorin ajoaika

3-piste hystereesi

3-piste saatopoikkeama

Venttiilin aukiohjaus DO
Venttiilin kiinniohjaus DC
Menomittauksen valinta
Paluumittauksen valinta
Valipiirin mittauksen valinta
Painemittauksen valinta

Painemittauksen alue

Paine-erosaito vain Lammitys 1

Paine-ero saatd

Paine-ero mittauksen valinta
Paine-eromittauksen alue
Pumpun AQ

Pumpun minimi v

Pumpun DO

Pumpun halytyksen DI
Pumpun halytyksen karkisyys
Pumpun tilatiedon DI
Pumpun tilatiedon karkisyys
Pumpun ohjausristiriita

Pumpun modbus

Kayttoohje

Arvo
Patteriverkosto il

AOZ MO~

]

Ei kaytossa v
Al3 1MO

R
ol
o

AlS 1MO
Al1 1M0

IID

Ei kaytdssa v
E

Ei kaytdssa v

DO4 1MO ~

Ei Kaytssa v

@NOCUNC

DIZ MO~

®@NOCNC

0o o

QUANTECH

Yksikko

bar

kPa
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Kaukolampo asetukset

Nimi Arvo
Tulomittauksen valinta AT IMO  ~
Paluumittauksen valinta AlS IMO ~

Ulkolampo asetukset

Ulkolampatila

Nimi

Mittaus valinta Anturi
Mittauksen valinta AlGIMO v
Kasiasetusarvo

Mittauksen ala-alue (0-10V)
Mittauksen yla-alue (0-10V) 50.0

Keskiarvomittaus kaytossa

Keskiarvomittauksen tallennusvali

Tunnusten vaihto

Anna Kayttajatunnus, Vanha salasana ja Uusi salasana ja valitse Vaihda
Vanha salasana pitda olla oikein, jotta salasanan vaihto onnistuu.

Nimi Arvo

Kayttajatunnus | eHeat |
Vanha salasana | salasana |
Uusi salasana |5a|asana |
Vvaihda salasana ®okOVaihda

=
o

in

QUANTECH

Yksikkd

Yksikko

min

Yksikkd
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Aika-asetukset

Valitse Aseta, jonka jalkeen voit syottaa uudet aika-asetukset.
Valitse Paivitd, niin uudet asetukset tallentuvat.

Nimi Arvo Yksikko
Kellon asetus ®okCAseta Paivita
Tunnit
Minuutit
Viikonpaiva Osu®@MaOTIOKeOToOPeCLa
Paiva
Kuukausi
Vuosi
Kesaaika

Verkkoasetukset
Nimi Arvo Yksikkd
IP-osoite 1 num
IP-osoite 2 D num
IP-osoite 3 @ num
IP-0s0ite 4 num
Verkkomaski 1 255 num

Verkkomaski 2

)
o
I
=
=
=

Verkkomaski 3 num

[
o
2]

Verkkomaski 4

Oletus yhdyskaytava 1 num
Oletus yhdyskaytava 2
Oletus yhdyskaytava 3 num
Cletus yhdyskaytava 4 num
Ensisijainen DNS palvelin 1
Ensisijainen DNS palvelin 2 num
Ensisijainen DNS palvelin 3

Ensisijainen DNS palvelin 4 num

i T

Mikali kaytat verkko-osoitteessa DHCP hakua, niin paatelaitteen antama osoite nakyy DHCP IP-osoite
kentissa

DHCP kaytossa flag

DHCP |P-osoite 1 num
CHCP |P-osoite 2
DHCP |P-osoite 3 num

CHCP |P-osoite 4

A a0
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Sahkopostiasetukset

Mikali haluat lahettdaa sahkopostihalytyksia, valitse sahkopostin lahetys paalle.

Syota lahettdjan ja vastaanottajan sahkdpostiosoitteet. Jotkut sdhkdpostipalvelimet vaativat, etta
lahettdjan osoite on oikeaa muotoa tai loppuosa pitaa olla operaattorin mukaan esim. @elisanet.fi.
Jos kadytat useampaa vastaanottajaa, pitda vastaanottajat tayttaa jarjestyksessa 1 eteenpain.
Testihalytys lahettda testihdlytyksen tulevasta ja poistuvasta halytyksesta.

DNS Haku ja Halytyksen lahetyksesta voi seurata halytyksen lahetysta.

Sahkdpostiasetukset
Nimi Arve Yksikkd
Sahkopostin lahetys O

Lahettajan sankdpostiosoite

Vastaanottaja 1 kaytdssa

Vastaanotiaja 1 osoite

Vastaanottaja 2 kaytissa

Vastaanotiaja 2 osoite

Vastaanotiaja 3 kaytossa

‘Vastaanottaja 3 osoite

Vastaanotiaja 4 kaytdssa

Vastaanotiaja 4 osoite

Vastaanotiaja 5 kaytissa

Vastaanotiaja o osoite

[encat@eneat

O

|mni niminen@eheat fi

@)

| nimi.niminen@email.com

O

| nimi.nimineng@email.com

O

| nimi_niminen@email.com

O

| nimi.niminen@email.com

Kohteen osoite |Testi>-(atu 10 |

DNS Haku Idle Start Searc Searc ok Timeout Error No Found
Halytyksen lahetys ldle Start Nofile Sending Send ok Timeout Error
Testihalytys @off_on

Sahkopostiasetusten alasivut

SAHKOPOSTITILI

AIKAOHJELMA
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Sahkopostitiliasetukset

Saadin ei osaa lahettaa kaikkien suojattujen sahkopostipalvelimen kautta. Kayta porttia 25 kayttavaa
sdahkopostipalvelinta, talloin ei tarvita Kayttdja ja Salasana tietoja.

Tiliasetukset
Nimi Arvo Yksikkd
Portin numero 25
Palvelimen nimi |ma|| eheatfi |
Kaytiaja | eheal@eheal f |
Salasana [12345678 |

2. Prioriteetin aikaohjelma
Prioriteetin halytykset [ahetetdan vain, jos aikaohjelma on voimassa.

Mikali halytys tulee aikaohjelman ulkopuolella, Iahetetdaan halytys, kun aikaohjelma tulee seuraavan kerran

voimaan.

2. Prioriteetin aikaohjelma

Nimi Arvo Yksikko
1. Valinta

1. Aloitusaika nh:mm
1. Lopetusaika hhzmm
2. valinta

2. Aloitusaika hh:zmm
2. Lopetusaika nhzmm
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Hélytysasetukset
Jokaisella halytyksella on prioriteetti.

Sivulla 16 tarkemmin prioriteeteista

Halytysviiveet

Nimi Arvo Yksikko
Vikahalytys viive s
Rajanhalytys viive 300 5
Yhteishalytys DO

Halytysprioriteetit
Nimi Arvo Yksikko

Ulkolampdatila vika

Kaukolampdtulo vika

Kaukolampdtulo ylaraja

Kaukolampdtulo alaraja

]

Kaukolampdpaluu vika

I

LKV menolampdtila vika

I

LKV menolampétila ylaraja

I

LKV menolampétila alaraja 2

LKV paluuldmpdtila vika

L1 Valipiiri lampdtila vika

L1 menoclampdtila vika

L1 menclampdtila ylaraja

L1 menclampétila alaraja
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat

10 asetukset

)
2
o

Nimi

Al asetusvikakoodi 1MO
Al1 1MO NTC10k NK103 +
Al2 1MO NTC10k NK103 +
Al3 1MO NTC10k NK103 +
Al4 1M0 NTC10k NK103 +
AlD 1MO NTC10k NK103 +
Al6 1MO NTC10k NK103 +
Al7 1MO NTC10k NK103 v
Alg 1MO NTC10k NK103 »
AO1 1MO 0-10V hd
AO2 1MO 0-10V hd
1M1 yksikko kaytossa
Al asetusvikakoodi 1M1

Al1 1M1 NTC10k NK103 v
AlZ 1M1 NTC10k NK103 »
Al3 1M1 0-10V

Ald 1M1 010V

AOT 1M1 0-10v ™

AO2 1M1 0-10V v

300480 D0apaRRiRaL

1M2 yksikkd kaytossa

QUANTECH

Yksikkd
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Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat

WEB — Ohjaukset

Nimi Arvo Yksikko
Ulkovalajen pois aika hh:mm
Ulkovalojen paalle aika hh:mm

Ulkovalojen ehjaus (Astro ja aika) Off On
Ulkovalojen ohjaus {Astra) Off On
Ulkovalojen kasikayto 2]
Ulkovalojen kasikaytia asetus ®OH_On
Sulatusohjaus Off On
5.J03 Ohjaus Off On
5J03 Tilatieto Off On
5J04 Ohjaus Off On
5J04 Tilatieto Off On
8J05 Ohjaus Off On
SJ06 Ohjaus Off On
8J07 Saztélahts %
SJO7 Ohjaus Off On
S.J15 Ohjaus Off On

Ohjausten alasivut

SJ01

SJ02

SJ03-5J04 T
5J05-5J06 -+
SJo7 5 5
5J09-5J14
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Lammityssaadin

eHeat

SJ01 (ulkovalot)

sJo1
Nimi
Ohjauskaytossa

Ohjauksen nimi

SJ01 Ohjauksen DO
$J08 Ohjauksen DO

Latitude

Longitude

Valot paalle siirto

Valojen sammutus siirto

Aikachjelma
Nimi
Valinta 1
Ohjaus paalle aika 1
Ohjaus pois aika 1
Valinta 2

Ohjaus paalle aika 2

Ohjaus pois aika 2

SJ02 (sulatusohjaus)

SJ02
Nimi
Ohjauskaytossa

Ohjauksen nimi

Ohjauksen DO

Alaraja

Yiaraja

Hystereesi

Paalle paiva

Paalle kuukausi

Pois paiva

PoIs Kuukausi

Kayttoohje

Ulkovalot

DO1AMO  »

Ei kaytdssa v

60.23

25.39

Tn8egEN°

>

o

i

00:00

00:00

00:00

00:00

= 8| |8 8
< <

>

o

DOZ 1M0  ~

w w w da w O
o =
= 8
=
w

QUANTECH

Yksikkd

min

min

Yksikkd

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

Yksikké

C

G

oG

Pp

kk

Pp

kk
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Lammityssaadin

eHeat

Kayttoohje

SJ03 ja SJ04 (aikaohjaukset tilatiedoilla)

3J03
Nimi
Ohjauskayldssa
Ohjauksen nimi
Ristiriitanalytys
Ohjauksen DO
Tilatiedon DO

Tilatiedon toimisuunta

3J04
Nimi
Ohjauskaytossa
Ohjauksen nimi
Ristiriitahalytys
Ohjauksen DO
Tilatiedon DO

Tilatiedon toimisuunta

SJ03-04 Halytysviive

SJ03 ja SJ04 alasivut

5J03 AIKAOHJELMA

5J04 AIKAOHJELMA

SJ03
Nimi
Valinta 1
Ohjaus paalle aika 1

Ohjaus pois aika 1

Valinta 2

Ohjaus paalle aika 2

Ohjaus pois aika 2

Valinta 3

Ohjaus paalle aika 3

Ohjaus pois aika 3

Valinta 4

Ohjaus pazlle aika 4

Ohjaus pois aika 4

B

vo

iD

[Ei kaytossa

Ei kaytossa v

DI1IM1 »

®NOONC

Ei kaytissa v

DI2 1M1~

B | &
B | o
=
=3
ol
ol
8

@®NOONC

120

»
2
o

=

E

2118 18] (8] |8] |8| (8] |8 |8 |2]| 8] |8
=] [=] = =] [=] = o [=]

Yhksikkd

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

QUANTECH

Yksikkd

Yksikkd
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Lammityssaadin

eHeat

Kayttoohje

SJ05, SJ06 ja SJ15 (aikaohjaukset)

SJ0a
Nimi
Ohjauskaytissa

Ohjauksen nimi

Ohjauksen DO

sJ06
Nimi
Ohjauskaytassa

Ohjauksen nimi

»
2
-]

Sauna 1

DO5S 1MO v

ID

b

o

]

Sz ]

Ohjauksen DO
sJ15
Nimi Arvo
$J15 Valinta
SJ15 Vive
Ohjauksen DO
SJ05 ja SJ06 alasivut
SJ05 AIKAOHJELMA
5J06 AIKAOHJELMA
SJ05
Nimi Arvo
valinta 1 of ~

Ohjaus paalle aika 1

Ohjaus pois aika 1

Valinta 2

g

[=] =] =] [=] O [=] [=] =] =]
=] <1 &= =] =5 =] =] =1 =]
f=] =] o =] =] =] =] =]

Ohjaus paalle aika 2

Ohjaus pois aika 2

Valinta 3

Ohjaus paalle aika 3

Ohjaus pois aika 3

Valinta 4

g

Ohjaus paalle aika 4

Ohjaus pois aika 4

Yksikko

Yksikko

Yksikkd

min

Yksikko

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

hh:mm

QUANTECH
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Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat

SJ07 (aikaohjaus pakkasrajalla ja saatoviestilla)

SJ07

b

Nimi rvo Yhksikkd
Ohjauskaytdssa
Ohjauksen nimi Tehostus

Pakkasraja 20.0 @

Alempi ulkolampdtilaraja X1

=}
o
g}

Ylempi ulkolampotilaraja X2
Alempi asetusarnvo Y1 %
Ylempi asetusarvo Y2 %
Saadén AD Ei kaytdssa v

Saaddn minimi vV

=] A ]
o

o

Q

Ohjauksen DO i Kaylossa v

SJ07 alasivu

AIKADHJELMA

sJ07
Nimi Arvo Yksikko
valinta 1
Ohjaus paalle aika 1 hhzmm
Ohjaus pois aika 1 hh:mm
Valinta 2
Ohjaus paille aika 2 hhzmm
Ohjaus pois aika 2 hh:mm
valinta 3
Ohjaus paille aika 3 hhzmm
Ohjaus pois aika 3 hhzmm
Valinta 4 Off v
Ohjaus pazlle aika 4 hhzmm
Ohjaus pois aika 4 hh:mm
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Lammityssaadin

eHeat

SJ09-14 (Halytykset)

Nimi

$J09 Kaytossa

3409 nimi

5J09 Halytyksen DI

5409 Toimisuunta

SJ10 Kaytossa

SJ10 nimi

SJ10 Halytyksen DI

SJ10 Toimisuunta

SJ11 Kaytossa

SJ11 nimi

SJ11 Halytyksen DI

SJ11 Toimisuunta

3012 Kaytdssa

SJ12 nimi

3J12 Halytyksen DI

SJ12 Toimisuunta

3013 Kaytdssa

SJ13 nimi

SJ13 Halytyksen DI

SJ13 Toimisuunta

WEB — Huonemittaukset

Nimi

Huoneiden maara

Paivitysvali

Lampdatila keskiarvo

Kosteus keskiarvo

Luettavan tilan numero

Luettavan tilan lampdtila

Luettavan tilan kosteus

Kayttoohje

bd
2
5

Halytys1

IID

DI 1M1~

@NOCNC

Halytys2

IID

Di4 1M1~

@NOCNC

|| O
Ii

DI31M2 ~

@NOCNC

Halytys4

DI4 1M2  ~

IID

@®NOONC

Halytys3

IID

DIZIM3 ~

@®NOONC

o

QUANTECH

Yksikkd

Yksikko

Kpl

°C

PR.H

“«C

PoR.H.
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