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Saatimen 10-tulot ja lahdot

|0-pisteet voi vapaasti itse valita haluamiinsa 10-pisteisiin

- Tarvitaan vain sen verran 10:ta kuin tarve
- 1MO yksikolla voi tehda esim. 2 lammitysta tai 2 kayttovetta

Al/AO lisda vaihtoehtoja

- 1MO yksikon lisdvaihtoehdot Al: DI, NTC20k, Ni1000, Ni1000LG, 0-20mA, 0-5V / AO: 4-20mA
- 1M1-2 10-yksikdiden analogitulot voidaan nyt myos itse vaihtaa
o DI, NTC10k, NTC1,8k, NTC20k, Pt1000, Ni1000, Ni1000LG, 0-10V, 4-20mA
- Konfigurointi on kanavakohtainen, eli mika tahansa mittaus voi olla valinnan mukainen
- Kaikissa AO |ahddissa minimi jannite vapaasti aseteltavissa (esim. Belimo moottorit 0,5V)
- Al asetusvika halytys ja vikakoodi (1M0,1M1,1M?2)

Anturin mittaus ja halytykset toimii vain, jos valittu johonkin kanavaan
Kaikissa DI tuloissa NO/NC valinta

Verkostopaine alarajahalytys voidaan tehda analogitulolla, kun asetellaan Al tulo DI:ksi

Kayttovesisaato
Kayttoveden ennakon saato
- Jos kiertovesi menee alle asetusarvon, niin venttiili avautuu vaihtorajalle
3-piste ohjaus venttiilille

- 3-piste venttiilille automaattinen pakkoajo, jos asetuspoikkeama yli asetuksen

Lammitysverkostot
Lammitys 1

- 3-piste venttiilille automaattinen pakkoajo, jos asetuspoikkeama yli asetuksen
- Pumpulla paine-ero saato

Lammitys 2-4

- Maksimissaan 3 lisdalammityspiiria
- Paluuveden kompensointi

Lammitysverkostot voi asetella myos kayttévedeksi (tai vakio asetusarvolle)

- Eivaihtorajaominaisuutta
- Kiinted menovesi asetusarvo, pumpun kesdpysaytys ei toimi

Halytys sdahkdpostiin, jos lammityskdayraa muutetaan
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Kaikki verkostot
PID vahvistukseen lisatty 1 desimaali lisdd (ennen 0,5 nyt 0,50)
Venttiilien kdsiajo 0-100%

- Kaksoisventtiilikaytolla 1. venttiili 0-50% = 0-100%, 2.venttiili 51-100% = 0-100%

Muita ominaisuuksia
Kaukolampo tulo- ja paluu painemittaus
Kaukoldmpomittaus vaylalld (Kamstrup), josta saadaan kaukolampo tulo ja paluu lampdétilat
Brigde toiminto lisatty

- Toimii Modbus TCP/IP => RTU gateway:na
- Voidaan lukea ja kirjoittaa TCP/IP kautta kaikki RTU laitteen rekisterit ilman konfigurointia

Langattomat huoneanturit 48 x TE ja ME saatavilla
Kaikki sahkopisteohjaukset valittavissa
- Halytystuloja lisatty

Kohdekohtaiset kytkentakuvat

Kayttopaneeli

- Verkostondytto uusittu
- Verkoston asetuksiin padsee painamalla pitkaan oikeata painiketta verkostondytossa
- Verkostovalinnan jalkeinen naytto poistettu

- Huoltovalikko uusittu
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