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Ominaisuudet

TUOTE LYHYESTI

O O O O o

O O O

O

Kayttovesi sdddetdan kiintealla asetusarvolla
menoveden l[ampotilan perusteella.
Lammitysverkostot ohjataan 5-piste saatokayralla
menoveden lampotilan perusteella, vakioasetuksella
tai menovesiasetus voidaan antaa pilvipalvelusta.
Lammitysverkostoja voidaan sa&taa kiintealla
ulkolampadtilan asetusarvolla. Ulkolampdotilan mittaus
voi olla paikallinen mittaus, kasin annettu arvo tai
vaylalta annettu arvo.

Kaikissa lampotilamittauksissa on anturivikahalytys.
Verkostojen menovesimittauksissa aseteltavat
saatopoikkeamahalytykset.

Verkostopumppujen vikahalytykset
Verkostopumput pysdhtyvat, jos verkostossa ei
[ammitystarvetta. Pumppuja ja saatoventtiileita
verrytellaan kerran viikossa pysahdysaikana.
Verkoston painemittaukset tai painehalytykset
Kaukoldammon meno ja paluu lampétilamittaukset
Kylman vesimaaran laskuri ja vesivuotohélytys.
Kaukolammon tulolampdtilassa ja verkoston
painemittauksissa aseteltavat yla- ja alarajahalytykset.
Verkostopumppujen ohjauksen ristiriitahalytykset.
Energiamittarin liittaminen vaylalla (Kamstrup)
Pumppujen liittdminen vaylalla (Grundfos)
Lamminvesivaraajan lataus

eHeat130H malli

o

)
)
o

10 kpl konfiguroitavia ohjauksia tilatiedoilla
10 kpl halytys tai tilatietoja

2 kpl saatolahtoja

2 kpl lampétila valvonta

TEKNISET OMINAISUUDET

o O O O

Selked graafinen naytto ja viisi
painiketta

Ethernet RJ45 liitin (ei eHeat120M)
2 kpl RS485 vayla

SD muistikorttipaikka

Liitettavissa valvontajarjestelmiin tai
pilvipalveluihin

Muut mahdolliset liitdnnat

o

@)
O
@)

RS232
Can
Profibus
LonWorks

SAADINMALLIT

eHeat120

o

O 0O 0O O O O O O O

Lamminkayttovesi ja 4 [ammitysta
Vapaasti konfiguroitava 10

1 kpl pulssilaskuri

Kolme 10-yksikkoa

Modbus RTU

Optiona MS/TP
Sahkopostihdlytykset

WebVisu

Modbus TCP/IP

Optiona BACnet IP

eHeat130

o

O O O O O O O O

Lamminkayttovesi ja 4 [ammitysta
2 lisalammitys (esim. PILP)
Vapaasti konfiguroitava 10

1 kpl pulssilaskuri

Kaksi 10-yksikkoa
Sahkopostihdlytykset

WebVisu

Modbus TCP/IP ja RTU

Optiona BACnet IP ja MS/TP

eHeat130H Lisaksi

o

Sahkopisteohjaukset
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Nappadimet
Kentanvaihto: Nuoli ylos ja alas
Seuraava naytto: Nuoli oikealle

Paluu naytosta: Paina paluu/nuoli vasen painiketta
Hyvaksy valinta: OK painike

Asetusarvon muuttaminen

Valitse kenttd, jota haluat muuttaa ja paina OK painiketta.

Mene nuoli oikealle tai vasemmalle painikkeilla halutun numeron kohdalle ja muuta arvo nuoli yls tai alas
painikkeilla tai paina pitkaan ylos tai alas nuolta, niin lukema rullaa.

Hyvaksy muutos painamalla OK painiketta.

Kehystetyt kentat ovat kdsin syotettavia asetusarvoja ja ilman kehystd ovat mittausarvoja.

Sivuvalikko eHeat130H malli

0N [*Halutus HUs. 10
8.e°C

B.8=C

Huocltoasetukset
. @l 2] &

Virtaus: 8.0

15.1.23 11:22 Asetusristed 9.08
Kautfovesi Max virtaus til Off
=] B°C .1% ax Max virtaus As: IENEE

Kauttoves: RS

8.3“0 Seis

SaatoLaPa
KL Hlt.t.auser'ol
Hustereesi: | =
|Ennakko o
Vain Lammitys 1
Vesimaara: Bn3 Faine-ero siits Virtaus: 6.88
Uuotomadras al VM Mittaus: AkPa AsstusFiste: a.88
ARRLLYS Azctus: [ oAkFa Max wirtaus til 5]
@ — 7] 1 '3’ 39.0oc [ Pumpru: 188.8%F_8* Max wirtaus As: 5]
408.8 g -
; 90;; Ka; ; M 4
L1...L4 s .
L1:35.8°C satotamal :
VP SEatataral E2ELs]
vainlljal2 I L rz.1 A0 G
) TU2.1 Min U 5]
R— @ % 8.
Pudotus: X A240.0
LP| 8.0°C

Pudotus:
Suuntaissiirto: [ B8]
Mittausero: =4

Hustereesi: =4

On: [T8.8°C [_T88nin
off: °C [ 3elnin
off: °C
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Tama kayttoohje on tarkoitettu laitteen kayttajalle. Tassa kdyttoohjeessa on ne sdatimen toiminnat ja
asetukset, joita voidaan asetella kdyttétoimenpiteina. Laitteen huoltovalikko on tarkoitettu laitteen
asentajalle ja kdyttéonottajalle. Huoltovalikon asetusarvojen muuttamiseen tarvitaan syvallisempaa
saatdprosessin tuntemista.

Kaynnistys

. . . " . eHeat 13:15 8.8°C
Laite kdynnistyy perusnayttéon. U3.10
Laite palautuu perusnadyttoon, jos laitetta ei kayteta. .B°C

a.6°C

Etusivun nakymat KLU

o Kellonaika
e Ulkolampdtila
e Kaytossa olevien verkostojen menoldampdtilat
e Valitaan haluttu verkosto
* Kielivalinta, Kielen valinta:
e Lampdtilan pudotuksen aikaohjelma Valitse kieli kentta ja paina OK
* Kaukoldmpd [KL] Valitse haluamasi kieli ylos tai alas
e Vesimittari [VM] nuolilla
e Vailipiirinlampétilat [VP]
Halytykset
Jos joku halytys on aktiivinen, tulee halytys teksti painike perusnayttdon.
Halytysnayttoon padsee painamalla OK painiketta.
Halytysnayttoja voi selata ylos tai alas nuolilla. -] 2= 1122

Menovesi alaraja
19.1,25 11122 -
Lammitus 2 .
Menoves1 alaraja

Rullaava halytys informaatio, jossa informoidaan, jos Al-tulot
on konfiguroitu vaarin tai jos AO ja DO |dht6 on konfiguroitu
useampaan toimintoon.

Informaatio kertoo suoraan, mitka ovat konfiguroitu virheellisesti.

Informaation lisdksi tulee halytys. I3

23.11.24 14:47
1M8 wksikko
Asetusvika
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Kaukolémpc’j (KL painike)

Kaukolammon tulo- ja paluulampétilat.
Tyokalukuvakkeella paasee asetuksiin

Kaukolampo asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus |

Energiamittari Valitaan, onko energiamittari Off
kaytossa

Menomittaus Valitaan mihin Al tuloon mittaus on | 0AI7
liitetty

Paluumittaus Valitaan mihin Al tuloon mittaus on = 0AI8
liitetty

* Ylaraja meno Suurin hyvaksytty 120°C
menovesilampotila

* Alaraja meno | Pienin hyvaksytty 50 °C
menovesilampotila

* Hystereesi Kuinka paljon l[ampétila pitda olla 5°C
ali/yli halytysrajan, jotta halytys
poistuu

Tulopaine Valitaan mihin Al tuloon mittaus on = Off
liitetty

Paluupaine Valitaan mihin Al tuloon mittaus on = Off
liitetty

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kdytossa.

QUANTECH

Kaukolames

Tulo: 97.8°C
Paluu: 68.8°C

Kaukolamprs

Energiamittari
Menomittaus: [BAI7]
Paluumittaus:

AV

10 Kanavan valinta

OAIl

0=1M0

A = Al tulo 1
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Vesimaara (VM painike)

Vesimaara m3 = Vesimittarin lukema (esim. kiinteiston kylmavesimaara)
*Vuotomaara | = Vesimaara, joka on kertynyt mittausjakson aikana.
Maara nollaantuu, kun mittausjakso kdynnistyy.

*Mittaus nadkyy vain, jos toiminto on kaytdssa.

Tyokalukuvakkeella paasee asetuksiin.

Vesimaddra mittaus on eHeat130 mallissa.

Vesimaara asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasas
etus

VM offset Vesimaadran mittarilukema asetuksella | 0
voidaan asettaa paikallismittari ja
saatimen lukema nayttdamaan samaa
lukemaa
VM psuhde Vesimadran pulssisuhde asetuksella 10
maaritelldaan, montako pulssia
tarvitaan IMWh kohti. Esim. 1 pulssi
1kWh, pulssisuhde 1000

VM nollaus Nollaa saatimen lampémaaran OFF
mittarilukeman ja offset arvon

* Vuotoraja Halytysraja vesivuotomaaralle | 100

* Aloitusaika Aika (h) jolloin aletaan laskemaan 03:00
vuotomadaraa

* Lopetusaika Aika (h) jolloin lopetetaan 05:00

vuotomaaran laskenta

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kdytossa.

Valipiirin mittaukset (vp painike)
Naytossa nakyvat lammityssiirtimien valipiirien mittaukset,
jos ne on otettu kayttéon.

Pudotus (kello kuvake)

Aikakanavilla valitaan, mita aikaohjelmia ohjaus seuraa.

Aikaohjelmat avautuvat kuvakkeesta

QUANTECH

Uesimittari

Uesimaara:
Uuotomaara:

Uesimittari

Valiriirit

L1:35.8°C

Pudotus:

Aikakanavat
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Aikaohjelma

Aikaohjelmia on yhteensa 20 kpl

Aikakanavat 1-10 (1/4), Aikakanavat 11-20 (2/4),
Aikakanavia selataan nuoli ylés/alas painikkeilla
Aikakanava sivuilla liikkutaan nuoli oikea/vasen painikkeilla

Aseta aloitus ja lopetusaika esim. 7:00 ja 17:00
Valitse haluttu péaiva (Ma-Ti-Ke-To-Pe-La-Su) tai
Ark = Ma-Pe tai Vkl = La-Su tai Vko = Ma-Su.
Off valinnalla aikakanava ei ole kdytdssa.

Jos haluat ohjauksen olevan aina paalla.
Aseta aloitusaika 00:00 ja lopetusaika 24:00 seka

valitse Vko kayttoon.

Eri ohjaukset voivat kdyttda samoja aikaohjelmia.

ARikakanavat 1-18 (-4

Esim. kiuas ja saunan poiston tehostus voivat kayttda samaa aikaohjelmaa
Saunan poiston tehostukselle voidaan lisdaksi antaa ulkolampétilaraja lisdehdoksi
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Kayttovesi =
Lamminkdyttévesi menolampdtila 9.°c 9.8 %
Lamminkayttovesi paluulampdétila (jos kdytossa) As53.0)
Menoveden asetusarvo (oletus 58°C) 9.8°C gleis D

* Pumpun ohjaus ohjaa vain vaylapumppua (oletus ON)
Pumpun kayntitila (Kay/Seis)

Saatoventtiilin (TV01.1) sdatdarvo tai

TV01.1 ja TV01.2 sdatdarvot (jos 2 venttiilid kaytdssa)

Tilatieto

Saatoventtiilin kasikaytto
e Valitse kasikayttoon “K” (Oletus ”A”)
e S3atoventtiilid voidaan ajaa 0-100% kasikaytolla
e Jos on valittu 2-venttiilid, kdsiajo saataa 0-50% 1. venttiilia
ja 50-100% 2. venttiilia

Varaajan saatokayradn pdasee painamalla nuoli oikealle kuvaketta
(Vain eHeat130) LKV Uaraasa
Varaajan venttiilia ohjataan 2-piste kayralla.

esim. Jos varaajan lampatila on 50°C, niin venttiili auki 80% ja jos varaajan
lampédtila 20°C, niin venttiili on kiinni. Valiasennot lasketaan kayralta.

Asetuksiin padsee valitsemalla tydkalu kuvakkeen ja painamalla OK nappainta.
Vaylapumppu naytto aukeaa nuoli oikealle painikkeella.

Verkoston huoltoasetuksiin padsee painamalla verkostondytdssa nuoli oikealle 3s yhta jaksoisesti.

Kayttovesi asetukset

Ka tavesi

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus | T ———
Mittausero Kuinka paljon menovesi voi poiketa = 5,0 °C Hustereesi:
asetusarvosta, tasta luodaan Ennakko
venttiilivikahalytys
Hystereesi Kuinka paljon lampétila pitaa olla -0,5°C
ali/yli halytysrajan, jotta halytys
poistuu
Ennakko Ennakon saato kaynnissa OFF
Pumpun Vayldapumppu pysaytetadn OFF
pysaytys ylarajahalytyksesta, jos valinta
paalla
*Ennakon as. Kiertoveden raja ennakon saadolle = 50,0 °C
*Kalibrointi 3-piste moottorin kalibrointi OFF

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kdytossa.
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Kayttdveden vaylapumppu

Teksti Selitys Mittaus/asetus
Virtaus Pumpun hetkellinen virtaus 0,0 m3/h F"""'F'F"‘ - 1-3
Asetuspiste Pumpun asetuspiste 0,00 % g;:tzziiste: eaeg
Max virtaus til Maksimivirtauksen tilatieto ON/OFF Max virtaus til Off
Max virtaus As Maksimivirtauksen asetus 0,00 m3/h Max virtaus Rs:
Nostokorkeus Nostokorkeuden luku 0,00 %
Nostokork.As Nostokorkeuden asetus 0,00 %
Toimitila Toimitilan luku 0
Toimitila As Toimitilan asetus 4
Halytyskoodi Pumpun halytyskoodi 0
Haly.kuittaus Halytyksien kuittaus ON/OFF . .
Kaukokaytto|||| Kaukokaytto paalia ON/OFF Toimitilat sivulla 13
Pumppu Pumpunmalli 0
Kayttovesi asetukset
Asetusarvo Selitys Tehdasaset
us

Saatotapa Venttiilinmoottorin sadtotapa Saato
Vaihtoraja Vahvistuksen vaihtoraja. Venttiilin 5,0%

asennon ollessa asetuksen alle kay-

tetddn alempaa vahvistusta ja ollessa

suurempi kaytetaan ylempaa

vahvistusta.
P1 Alempi vahvistus 0.10
P2 Ylempi vahvistus 0.80
| Integrointiaika 20,0s
TV1.1 AO TV1.1 AO ldhto 0A01
TV1.2 Min V TV1.1 sdatélahdon minimi jannite 0,0V
*TV1.1 AO TV1.2 AO ldhtd Off
*TV1.2 Min V TV1.2 sdatélahdon minimi jannite 0,0V
**TV Auki DO Venttiilin auki ohjaus DO 13hto Off
**TV Kiinni DO Venttiilin kiinni ohjaus DO 1ahto Off
**Ajoaika 3-piste moottorin ajoaika 60s
**Hystereesi Saadon muutos, jotta moottori ajaa 1,00%
2-venttiilia Onko kaksi saatoventtiilia kaytossa OFF
Menomittaus Menolampétila-anturin Al tulo 0AI1
Paluumittaus Paluuldampétila-anturin Al tulo 0AI2
PU Hal.DI Pumpun halytyksen DI tulo Off
PU Halytys Pumpun halytyksen karkisyys NO/NC | NO
PU Tila DI Pumpun tilatiedon DI tulo 0oDI1
PU Tila Pumpun tilatiedon karkisyys NO/NC NO
Ristiriita Pumpun ohjelmallinen OFF

ohjausristiriitahalytys kdytossa
Modbus Pumpun modbusvayla kaytdssa OFF *Asetus nakyy vain, jos
I\:ilo Varaa!an V"entt.lllh. kaytos.sa Off toiminto on kaytdssa.

TV40 Al Varaa!an Iampc.)'t'llan vf':\llnta Off ** Asetus nakyy, jos valittu
:::TV4O AO Varaajan venttiilin valinta Off sitotavaksi ”3-pis”
TV40 Min V Varaajan venttiilin min saatojannite 0.0 *%% aHeat130

10
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Lammitys

Valitse haluamasi lammitysverkosto

Lammitysverkosto menolampdtila
Lammitysverkosto paluulampétila (jos kaytossa)
Menoveden sdatokayralta laskettu asetusarvo (alapuolella)
Verkoston painemittaus (jos kaytossa)
Saatoventtiilin TV02.1 saatdarvo tai+
TV02.1 ja TV02.2 sdatdarvot (jos 2 venttiilid kaytdssa)
Saatoventtiilin kasikaytto

e Valitse kasikayttoon “K” (Oletus ”A”)

e Sdatdventtiilia voidaan ajaa 0-100% kasikaytolla

e Jos on valittu 2-venttiilia, kdsiajo sdataa 0-50% 1. venttiilid ja 50-100% 2. venttiilia
Pumpun ohjaus (ON/OFF) ja tilatieto (K&y/Seis)
Pumpun kasikaytto Valitse Off (pumppu seis), Kasi (pumppu kay), Auto (automaattinen ohjaus)

Lammityspiirin lisdlammitykseen pdasee painamalla nuoli oikealle
kuvaketta (Vain eHeat130 L1 ja L2) .
A % 8.90C

e N . . X A=40.0
Jos lisdlammon tulolampétila ylempi kuin menovesiasetus, el a.0°c

niin menovesi saddetdan FV03/04 venttiililla. 1

Jos lisalammon tulolampatila on alempi kuin menovesiasetus,
niin FV03/04 sdadetdan kdyran mukaisesti asetuksen

ja tulolampoderotuksen perusteella.

Verkoston menovesi sdadadetadn kaukolampoventtiililla.
Saatokayraan padsee valitsemalla kdyra kuvakkeen ja painamalla OK nappainta

Saatokayralld saadetaan venttiilin asento silloin kun tulolampdétila on
pienempi kuin asetusarvo.

esim. Jos asetusarvo — tulolampatila on 15°C, niin venttiili on 50% auki N

kaukoldmmélle. Jos erotus on nolla, niin venttiili on kiinni kaukoldmma&n suuntaan. |\ 40.0 0.0

Lammityksen saatokayraan padsee valitsemalla kayrad kuvakkeen ja painamalla OK ndppainta.
Asetuksiin padsee valitsemalla tyokalu kuvakkeen ja painamalla OK nappainta.
Kesapysdytykseen paasee valitsemalla [ampotila kuvakkeen ja painamalla OK ndppainta.

Lammitys 1 verkostossa nuoli oikealle painikkeella avautuu pumpunsaato naytto ja
vaylapumppu ndyttd aukeaa nuoli oikealle painikkeella, muissa verkostoissa vaylapumppu
naytté aukeaa suoraan verkostonaytosta.
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Lammityssaadin Kayttdohje QUANTECH
eHeat V3.2

Varmennettu Asetusarvo
ulkoldmpatila kayralta

Lammitysverkoston saatokayra

Saatokayralla asetellaan lammityksen menoveden l[ampdtilan
ulkolampatilan mukaan.

X1 = ulkolampédtila piste 1 (-35...0)

Y1 = verkoston menolampotila X1 ulkolampdtilassa (0...150)
X2 = ulkolampdtila piste 2 (-25...0)

Y2 = verkoston menolampotila X2 ulkolampdtilassa (0...150)
X3 = ulkolampédtila piste 3 (-10...30)

Y3 = verkoston menolampatila X3 ulkolampdtilassa (0...100)
X4 = ulkolampatila piste 4 (0...300)

Y4 = verkoston menolampotila X4 ulkolampdtilassa (0...100)
X5 = ulkolampatila piste 5 (0...300)

Y5 = verkoston menolampotila X4 ulkolampdtilassa (0...100)

Saatokayran ehdot: X1<X2<X3<X4<X5 ja Y1>Y2>Y3>Y4>Y5

Lammitys asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus | Suuntaissiirtos
- Mittausero:
Pudotus Yopudotus asetus 0°C Hystereesi:
Suuntaissiirto Saatokdyran suuntaissiirto 0°C
Mittausero Kuinka paljon menovesi voi poiketa = 5 °C
asetusarvosta, tasta luodaan
venttiilivikahalytys
Hystereesi Kuinka paljon lampdtila pitaa olla -0,5°C
ali/yli halytysrajan, jotta hdlytys
poistuu
* Paine ylaraja Suurin hyvaksytty painearvo 9 bar
* Paine alaraja Pienin hyvaksytty painearvo 0 bar
Ant.vika TV As Venttiilin asento, kun 0%
menovesianturivika paalla
Pumpun Pumppu pysaytetaan OFF
pysaytys ylarajahalytyksestd, jos valinta
paalla
*Kalibrointi 3-piste moottorin kalibrointi OFF

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kdytossa.
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

Kesapysaytys (lampdtila kuvake)

Valitse kaytossa “On”, jos haluat pumppujen kesapysaytyksen kayttoon
Pumput pysahtyvat viiveen (180min) jalkeen,

kun ulkolampétila ylittda On asetuksen (18,0°C).

Pumput ldhtevat kayntiin viiveen (360min) jalkeen, kun ulkolampétila on
alittanut Off asetuksen (15,0°C) tai viiveetta jos alitetaan

alempi Off asetus (8,0°C).

Pumpun paine-ero saato

Paine-ero otetaan kayttoon valitsemalla ”Paine-ero sdatd” ON Paine-ero saats
Verkoston paine-ero mittaus

Pumepu 2

Paine-ero asetus

Pumpun saatoéviesti 0-100%

Pumpun saatoviestin kasikaytto

Valitse kasikdyttoon "K” (Oletus ”"A”)
Saatoventtiilia voidaan ajaa 0-100% kasikaytolla
Paine-ero saato on Lammitys 1 verkostossa.

Lammityksen vaylapumppu

Teksti Selitys Mittaus/asetus Pumepu 2

Virtaus Pumpun hetkellinen virtaus 0,0 m3/h g;;t:zﬁste: 9.00
Asetuspiste Pumpun asetuspiste 0,00 % Max virtaus til Off
Max virtaus til Maksimivirtauksen tilatieto ON/OFF Max virtaus Rs: 0.00
Max virtaus As Maksimivirtauksen asetus 0,00 m3/h

Nostokorkeus Nostokorkeuden luku 0,00 %

Nostokork.As Nostokorkeuden asetus 40,00 %

Toimitila Toimitilan luku 0

Toimitila As Toimitilan asetus 4

Halytyskoodi Pumpun halytyskoodi 0

Haly.kuittaus Halytyksien kuittaus ON/OFF

Kaukokaytto Kaukokayttod paalla ON/OFF

Pumppu Pumpunmalli 0

Verkoston huoltoasetuksiin paasee painamalla verkostonaytdssa nuoli oikealle 3s yhta jaksoisesti.

Toimitilat: 0: Constant speed 7: Constant flow
1: Constant frequency 8: Constant temperature
3: Constant head 10: Constant level
4: Contant pressure 128: Auto ADAPT
5: Constant differential pressure 129: Flow ADAPT
6: Proportional pressure 130: Closed-loop sensor
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2
Lammitys asetukset
Valitse lammitysverkoston tyyppi.
e Kayttovesi (LKV) tai vakio menovesiasetus
e Lattialammitys (LL)
e Patteriverkosto (PV)
e lImastointiverkosto (IV)
Asetusarvo Selitys Tehdasaset
us
Verkosto Lammitysverkoston tyyppi PV
P Venttiilin vahvistus 0.50
| Venttiilin integrointiaika 60,0s
Saatodtapa Moottorin ohjausviesti Saato
TV2.1 AO TV1.1 AO lahto 0A02
TV2.2 MinV TV1.1 saatolahddn minimi jannite 0,0V
*TV2.1 AO TV1.2 AO lahto Off
*TV2.2 Min V TV1.2 saatolahdon minimi jannite 0,0V
**TV Auki DO Venttiilin auki ohjaus DO 1ahto Off
**TV Kiinni DO Venttiilin kiinni ohjaus DO 13hto Off
**Ajoaika 3-piste moottorin ajoaika 180s
**Hystereesi Saadoén muutos, jotta moottori ajaa 1%
**Kalibrointi Ajaa moottorin kiinni asentoon ja OFF
nollaa asentolaskurin
2-venttiilia Onko kaksi sdatoventtiilia kaytossa OFF
Meno valinta Menoldampotila-anturin Al tulo 0AI3
*Paluu valinta Paluulampétila-anturin Al tulo 0AI4
*Valip. valinta Valipiirinlampotila-anturin Al tulo OAI5
Painemittaus Verkoston painemittauksen Al tulo OFF
*Painealue Painemittauksen maksimi paine 10,0bar
PU DO Pumpun ohjauksen DO ldhto 0DO4
PU H&l.DI Pumpun halytyksen DI tulo Off
PU Halytys Pumpun halytyksen karkisyys NO/NC | NO
PU Tila DI Pumpun tilatiedon DI tulo 0DI2
PU Tila Pumpun tilatiedon karkisyys NO/NC NO
Ristiriita Pumpun ohjelmallinen OFF
ohjausristiriitahalytys kdaytossa
Modbus Pumpun modbusvayla kaytdssa OFF
Paine-ero Paine-ero mittauksen Al tulo Off
*Paine-ero alue | Paine-eromittauksen alue 250kPa
PU AO Pumpun sdatélahdon AO Iahto Off
*Pumpun P Pumpun vahvistus 0,10
*Pumpun | Pumpun integrointiaika 30,0s
*%XE\/03 FVO3 kiytossi Off *Asetus nakyy vain, jos
***¥EV03 AO FV03 AO lahdén valinta Off toiminto on kaytossa.
***FY03 MinV | FVO3 venttiilin minimi jannite 0 ** Asetus ndkyy, jos valittu
***TE]] TE11 Al tulon valinta Off saatotavaksi ”3-pis”
*** eHeat130 L1 ja L2
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

Huoltovalikko

Huoltovalikossa tehddan verkostojen asetukset asennettujen
laitteiden mukaisesti. [Huoltoasetukset

RTU
10 asetukset [I0] painikkeesta. m
Verkkoasetukset avautuvat [IP] painikkeesta.

Véaylaasetukset [RTU] painikkeesta.
Halytysasetukset [Kolmio] painikkeesta.
Ulkolampdtila asetukset [Lampdtila] painikkeesta.
Jarjestelmdasetuksiin padsee valitsemalla [Tyokalu] kuvake
Aika-asetuksiin paasee valitsemalla [Kello] kuvake

Nayton sivussa on kuvake, jolla ndyttd aukeaa

|O asetu kset I0 asetukset
1M8 Uikakoodi [HENG
10 asetuksissa valitaan 10 konfiguraatio 1Ma RI1

iM@ RIZ2
. .. . . e e 1M@ RI3
1MX Vikakoodi ilmoittaa, ettad analogi sisadnmenot on aseteltu vaarin.

Anturiparit pitda olla samaa tyyppia esim. NTC, Pt tai 0-10V
All ja AlI2 vikakoodi 0001

Al3 ja Al4 vikakoodi 0002

Al5 ja Al6 vikakoodi 0030

Al7 ja Al8 vikakoodi 0040

Al9 ja Al10 vikakoodi 0500

All11l ja Al12 vikakoodi 0600

Jos useampi asetusvika, koodit lasketaan yhteen.

esim. All ja Al2 vika seka Al7 ja Al8 on koodi 0041

Al Sisadanmenon valinta
Valitse sopiva valinta (Off, DI, NTC10k, NTC1,8, 103AT, Pt1000, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V)
0-20mA ja 0-5V valinnat kaytossa vain 1MO yksikossa

AO Saatolahto valinta
Valitse sopiva valinta (Off, 0-10V, 4-20mA)
4-20mA valinta on kaytdssa vain 1MO yksikdssa

Jos halutaan 10-yksikko kayttoon valitaan "1MX Kaytossa” ON,
jonka jalkeen nakyy Al ja AO valinnat

Anturivaihtoehdot
NTC10k (Schneider ST*200, Ouman, Qvantech)

NTC1,8 (Schneider ST*100)
103AT = NTC10k (Modicon anturit)
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

|IP-asetukset

IP Add = Laitteen IP-osoite

Mask = Aliverkon peite

PriDNS = Ensisijainen DNS palvelin
kadytetdan vain sahkopostihalytyksissa
DefGtw = Oletus yhdyskaytava

HUOMAA!

Yhteysasetukset astuvat voimaan, kun saadin kdynnistetdan uudestaan.

RTU asetukset

RTU asetukset vaikuttavat, vain jos portti on Slave

Addr = Modbus osoite (1-255)

DataBit = Data bitit (8)

StopBit = Stop biti (1-2)

Paritys = Pariteetti (Null, Odd, Even)

Baud = Nopeus (9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200)
100-sarjassa on kaksi RTU porttia (1. ja 2.)

QUANTECH

IP-Asetukset
IP Add IE[_BI[_B)[15E
Mask DSSIESSIESS) -

DefGtw (1889 -_l

RTU Rsetukset
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Lammityssaadin Kayttdohje QUANTECH
eHeat V3.2

Halytysasetukset

Asetuksissa valitaan, onko sahkodpostilahetys kdytossa, jonka jalkeen :

muut valinnat tulevat nakyviin. Halutus

- Laita "Email kdytt6on” vasta kayttéonoton ja asetusten jalkeen,
jolloin valtat turhien viestien lahettamisen

*DNS haku = nayttda DNS haun tilan
e |dle = eihakua

e Start = Aloitetaan haku

e Search = Haetaan

Search ok = haku onnistunut
Timeout = Ei vastausta hakuajalla
Error = Virhe haussa

No Found = ei I6ytynyt

*Lahetys = ndyttaa sahkopostin ldhetyksen tilan
o Idle = ei ldhetysta

e Start = Aloitetaan ldhetys

e No File = Lahetettavaa tiedostoa ei loydy

e Sending = Lahetys kdynnissa

e Send ok = Lahetys onnistunut

e Timeout = Ei lahetysta ldhetysajalla

Error = Virhe lahetyksessa

*Testi = Testihdlytyksen lahetys

ON = ldhettaa "toiminut” viestin

OFF = ldhettda "poistunut” viestin Rikakanavat [@-(9)

Aikakanavilla maaritellaan koska prioriteetti 2-halytyksia lahetetdan.
Kellokuvakkeesta aukeaa aikaohjelmat

Halytysprioriteetit

Off = Halytysta ei Idhetetd / hilytysrele ei veda

Aina = Halytys lahetetdan aina / halytysrele vetas aina

Aika = Halytys lahetetddn aikaohjelman mukaan /
halytysrele vetda aikaohjelma mukaan
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Ulkolampotila-asetukset

Ulkolampdtila asetuksissa asetellaan ulkolampétilan asetusarvot.

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus | ge

Valinta Ulkolampétilavalinta Ant.
(Ant. = Anturi, Kasi = kasiasetus,
Vayla = vaylamittaus)

KA kagtsssa:

Mittaus Ulkolampétilan hetkellinen mittaus | X.X °C Keskiarvo:
*Kasiasetus Ulkolampaotilan kasiasetusarvo 0.0°C
KA Kaytossa Keskiarvo mittaus kaytossa On
Keskiarvo Ulkolampdmittauksen keskiarvo X.X°C
KA tallennus Lampotilan tallennusvali 10 min
Valinta Ulkolampdtila mittauksen Al tulo 0AI6
Ala-alue lampétila mittauksen ala-alue -50°C
(ei vastusanturit)
Yldalue lampotila mittauksen yldalue 50 °C

(ei vastusanturit)

*Asetus nakyy vain, jos toiminto on kaytdssa.

Jos keskiarvomittaus on kaytossa, tulee valinta KA tallennus nakyviin.
Asetuksella annetaan ulkolampétilan tallennusvali minuutteina.

Esimerkki:
Jos tallennusvali on 10 min on ulkolampdtila 1h keskiarvo.

10 minx 6 =1h
Jos tallennusvali on 30 min on ulkolampdtila 3h keskiarvo.
30 minx 6 =3h

Asetusarvo voi olla 1-60 min

Huoltovalikon asetukset

Asetusarvo Selitys L1 Kawtsssa:
L2 Kivtsssd:
LKV kaytossa Lamminkayttdvesiverkosto kaytdssa L3 Kauwtsssa:
L1 kaytossa Lammitys 1 verkosto kdytossa
L2 kaytossa Lammitys 2 verkosto kdytossa
L3 kaytossa Lammitys 3 verkosto kdytossa
L4 kaytossa Lammitys 4 verkosto kaytossa Off
KL Kaytossa Kaukolampomittaus kdytdssa OFF
VM Kaytossa Vesimittari kaytossa OFF
TV 3P nollaus Kolmepistemoottoreiden kalibrointi aika, 00:00
jos aika 00:00, niin ei kdytossa.
ALM Vikaviiv.s Anturivikojen halytysviive 30s
ALM Hal.viiv.s Rajahalytysten halytysviive 300s T
Halytysrele Halytysreleen DO |dhto Off Toiminnolla NC/NO
HMI Taustav.s Taustavalon palamisen viive 120s valitaan, onko tila tai
HMI Paluua.s Palautumisaika paanaytolle (aika/ikkuna) @ 120s halytys aktiivinen karkien

ollessa auki (NC) tai kiinni
*) Asetus nakyy, jos toiminto otettu kayttoon (NO).




Lammityssaadin Kayttdohje QUANTECH
eHeat V3.2

Kellon paivitys

=

1

Kellokuvakkeesta asetellaan sdatimen kellonaika ja paivamaara. “m

. . .. e s me s s [On]Kessaika
Aseta oikea kellonaika, viikonpdiva ja pdivamaara.
Lopuksi paina valitse Paivita kuvake ja paina OK painiketta.
Toiminto sulkee kellonpéivitysikkunan.
Mikali halutaan kellon siirtyvan automaattisesti
kesdaikaan, valitaan “ON” Kes&aika valintaan.

Saatimen aika voidaan hakea automaattisesti palvelimelta, mikali saadin
on liitetty internettiin. Asetukset voidaan tehda vain WEB visusta.

Parametrit

Toiminto USB muistitikulle parametrien hallinnointi
ok Muistitikun voi liittaa tai irrottaa Paranetrit

] o USE Muisti

Lue Lue parametrit muistitikulta USB tila
Talleta Kirjoittaa parametrit muistitikulle

USB Tila ok Ei toimintoa
Data Kirjoitus tai lukeminen kaynnissa
Fault Toiminto epaonnistunut

Saatolahtojen asetukset (vain eHeat130H)

Saatolahtojen asetuksista valitaan saatolahto ja .Ualinta: BAO1
saatolahdon minimijannite. Jos laitetta ohjataan esimerkiksi 0,5-10V,
aseta minimijannite 0,5V.
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Halytykset

Kayttoohje

Tehdasasetukset

Huomio

Halytyksen nimi
Jarjestelma
Ulkoanturivika

Kayttovesi
menoanturivika

Kayttovesi
Menovesi ylaraja/
Menovesi alaraja

Kayttovesi
Kiertoanturivika

Lammitys 1-4
menoanturivika

Lammitys 1-4
Menovesi ylaraja/
Menovesi alaraja

Lammitys 1-4
paluuanturivika

Lammitys 1-4
Pumppu
vikahalytys
Lammitys 1-4
Pumppu ristiriita
Lammitys 1-4

Pumppu yhteysvika

Lammitys 1-4
Paine alaraja

Lammitys 1-4
Paine ylaraja
Kaukoldmpo
menoanturivika

Kaukolampo
Meno ylaraja

Halytyksen ehto

Jos ulkolampétila on pienempi
kuin ”Alaraja” tai suurempi kuin
"Ylaraja”

Jos menoldamp6étila on pienempi
kuin ”Alaraja meno” tai
suurempi kuin “Ylaraja meno”
Jos menolampdtila poikkeaa yli
”Mittausero” asetusarvosta yli
viiveen. Halytys poistuu, kun
menoldampdatilan mittausero
laskee alle hystereesin

Jos paluulampétila on pienempi
kuin ”Alaraja paluu” tai
suurempi kuin ”Ylaraja paluu”
Jos menolampotila on pienempi
kuin ”alaraja meno” tai
suurempi kuin “ylaraja meno”
Jos menolampétila poikkeaa yli
"Mittausero” asetusarvosta yli
viiveen. Halytys poistuu, kun
menolampaotilan mittausero
laskee alle hystereesin

Jos paluuldmpétila on pienempi
kuin ”Alaraja paluu” tai
suurempi kuin "Ylaraja paluu”
Jos pumpussa on halytyslahto
paalla yli viiveen

Jos ohjaus ja tilatieto
ristiriidassa yli viiveen
Vaylapumppu ei vastaa
saatimelle yli viiveen ajan

Jos paine on pienempi kuin
”Alaraja” tai valittu kanavaksi
DI ja halytyskarki sulkeutunut
Jos paine on suurempi kuin
"Ylaraja”

Jos tulolampétila on pienempi
kuin 0 °C tai suurempi kuin
+150 °C yli viiveen

Jos tulo lampétila on suurempi
kuin "ylaraja meno” yli viiveen.
Halytys poistuu, kun lampotila
on hystereesin verran alle
halytysrajan

Oletusarvot
alaraja -50 °C
ylaraja +50 °C
ei viivetta

alarajameno 0 °C
ylaraja meno 100 °C
vikaviive 30s
mittausero 5 °C
hystereesi -0,5 °C
rajaviive 300s

alaraja paluu 0 °C
ylaraja paluu 100 °C
vikaviive 30s

alaraja meno 0 °C
ylaraja meno 100 °C
vikaviive 30s
mittausero 5 °C
hystereesi 2 °C
rajaviive 300s

alaraja paluu 0 °C
ylaraja paluu 100 °C
vikaviive 30s
rajaviive 300s

rajaviive 300s

kiintea viive 10s

alaraja 0 bar
rajaviive 300s

ylaraja 9 bar
rajaviive 300s
vikaviive 30s

ylavikaraja 120 °C
hystereesi 5 °C
rajaviive 300s

Jos ulkoanturivika on paalla,
kaytetdadn lammityksen
saadtopiireissa tunnin keskiarvoa,
joka on laskettu ajalta, jolloin ei
ollut anturivikaa paalla
Asetukset vain vaylan kautta

Halytys ei voi tulla voimaan, jos KV
menoanturivika on voimassa.
Venttiili ajetaan kiinni ja
vaylapumppu, jos pumpun
pysaytys valittu.

Asetukset vain vaylan kautta

Asetukset vain vaylan kautta

Halytys ei voi tulla voimaan, jos
L1(L2-4) menoanturivika voimassa
tai kesapysaytys on paalla.
Venttiili ajetaan kiinni ja pumppu,
jos pumpun pysaytys valittu.
Asetukset vain vaylan kautta

Valitse oikea karkisyys NO/NC

Valitse ristiriitahalytys kayttoon
verkosto kohtaisesti

Valitse painemittaus kayttoon
lammitysverkosto kohtaisesti

Valitse painemittaus kayttoon
lammitysverkosto kohtaisesti

Halytys ei voi tulla voimaan, jos KL
menoanturivika voimassa
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Kaukoldmpo
Meno alaraja

Kaukolampo
Paluuanturivika

Lammitys 1-3
Valipiiri anturivika

Energiamittari
Yhteysvika
Jarjestelma
Sahkopostivika
Pilvipalvelu
Yhteysvika
Vesimittari
Vuotohalytys
1M1-1M2 yksikko
yhteysvika
1MO0-1M3 yksikko
Asetusvika
Yhteishalytys

eHeat130H malli
SJ11-SJ20
Halytystulot
SJ01-SJ10
Ristiriita

Jos tulo lampétila on pienempi
kuin ”alaraja paluu” yli viiveen.
Halytys poistuu, kun lampdétila
on hystereesin verran alle
halytysrajan

Jos paluulampétila on pienempi
kuin 0 °C tai suurempi kuin 150
°C yli viiveen.

Jos lampatila on pienempi kuin
”Alaraja valip.” tai suurempi
kuin ”Ylaraja valip.” yli viiveen.
Jos energiamittari ei vastaa yli
viiveen ajan

Jos sahkopostin lahetys
epaonnistuu

Jos etdpalvelun kirjoitus ei ole
muuttunut viiveen aikana

Jos vesimaara ylittyy aseteltuna
aikavalilla

Jos alakeskuksen 10-moduli ei
vastaa yli viiveen ajan
Analogisisadnmenot aseteltu
virheellisesti

Jos joku halytys on paalla

Mikali halytys on paalla yli
vikahalytys viiveen

Jos ohjaus ja tilatieto on
ristiriidassa

Kayttoohje

alaraja 50 °C
hystereesi 5 °C
rajaviive 300s

vikaviive 30s

Alaraja valip. 0 °C
ylaraja valip. 100 °C
vikaviive 30s
kiintea viive 10s

300s

aseteltava viive

kiintea viive 10s

vikaviive 30s

vikaviive 30s

viive 120s

Halytys ei voi tulla voimaan, jos KL

menoanturivika voimassa

Asetukset vain vaylan kautta

Saato palautuu saatokayran
asetukselle

Halytys nollaantuu, kun menee
seuraavan kerran paalle

Halytysrele vetda halytyksen
prioriteetin mukaisesti

Valitse oikea karkisyys NO/NC

viive asetellaan huoltovalikosta
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Lukitukset

Kayttoveden saddin ei toimi, jos mittaus TE1A on vikatilassa
Lammityksen saddin ei toimi, jos menovesimittaus (TE2A, TE3A, TE4A, TE5A) on vikatilassa.
Venttiili ajetaan asetuksen mukaiseen asentoon (oletus 0%).

Jos kesadpysaytys on pysdyttanyt [ammityssaadon, verrytellddn pumppua ja venttiilia kerran viikossa.

Verryttelyajo tapahtuu maanantaisin kello 12.
Pumppua pidetdan kdynnissa 5 min ja 1 min viiveen jalkeen venttiili(t) ajetaan auki ja kiinni.

Pumppu P2-5 pysahtyy, jos tyypiksi on valittu lattialammitys ja menovesi ylittaa asetellun rajan.
Mittausantureiden halytykset on estetty, jos mittaus on pois kaytosta.

Muut toiminnot

Moottorin kalibrointiajo

Jos on valittu 3-piste ohjaus, saddin ajaa kdynnistymisen jalkeen moottoria kiinnipdin ajoajan verran.

Talld varmistutaan siitd, ettd sdadin tietdd missa asennossa moottori on.

Kalibrointi ajo voidaan kdynnistda myos asetusten kautta.

Venttiilivika halytys on estetty kalibrointiajon ajaksi.

3-piste moottoreissa venttiilid ajetaan kiinni, jos menoveden ylarajahalytys on paalla ja auki, jos
menoveden alarajahalytys on paalla.

Kenttien syottorajoitukset

Kaikkiin asetusarvo kenttiin on laitettu syottorajoitus estamaan vaarien arvojen asettamisen.
Jos kenttdan yritetaan asettaa epasopivaa arvoa, palautuu kenttaan alkuperainen arvo.
Syottorajoitukset nakyvat modbus rekisterilistauksessa.

Saatokayra halytys
Mikali kdayrahalytystoiminto laitetaan paalle ja sdadin lahettaa sahkoposti halytyksen
"Lammityskdyrad muutettu”, jos sadtokayrdaa on muutettu.

Menoveden etakirjoitus

Saatimeen voi kirjoittaa etdpalvelusta lammitysverkostojen menovesiasetusarvoa.

Aseta etdsaatokayttoon web kayttoliittymasta tai vaylan kautta.

Jos arvo ei muutu viiveen aikana (oletus 240 min) palautuu sdadin takaisin sdatokayra asetukselle
ja sdadin lahettaa sahkoposti halytyksen “Yhteys palvelimelle poikki”.

Halytysta ei tule, jos lammityksen kesdpysaytys on toiminnassa.

Kun etdpalvelun kirjoitus taas muuttuu, palautuu saadin etakirjoitukselle.

Ulkolampotilan etakirjoitus

Saatimeen voi kirjoittaa etapalvelusta ulkolampdtilaa. Valitse ulkolampdtila-asetuksista “Bus”,
jonka jalkeen saadin alkaa kdyttamaan saatoon vaylalta kirjoitettavaa lampotilaa.

Lampotila voidaan kirjoittaa Modbus TCP/IP tai RTU vaylalla

- Rekisteri on 8979 (INT, FC03)

- Skaalaus 10 (lampédtila 10,0 kirjoitetaan rekisteriin arvona 100)
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Sahkopiste ohjaukset (eHeat130H)

Sahkopisteiden tilatiedot, mittaustiedot ja asetukset

Valitse haluamasi ohjaus tekstin edessa olevasta painikkeesta.
Huomaal!

Ohjaus pitda ottaa kayttoon ensin Asetukset valikosta,

joka avautuu @ kuvakkeesta,

ennen kuin ohjaus ndkyy tassa ndytossa.

Sivu 2 tulee nakyviin, jos on yli 5 ohjausta kaytossa.

Valinnat:

Off = Ei kaytossa

Asetukset

Aika = Ohjataan aikaohjelmalla SJBlUalinta:
Astro = Ohjataan astrokellolla (hamarakytkin) SJazValinta:
Ai&As = Ohjataan aikaohjelmalla ja astrokellolla SJa3Val %nta:

SJa4Ualinta:

Sul. = Sulatusohjaus

Alar. = Alaraja ohjaus, esim. Lammitys

Ylar. = Ylaraja ohjaus, esim. Ylildmmon poisto, pakkasraja
Ai&Al = Aikaohjelma ja alaraja

Ai&Yr = Aikaohjelma ja ylaraja

Ohjaus asetukset

Asetusarvo Selitys Tehdasasetus setuks

DO Valitaan ohjauslahto Off DO Al %
esim. 0DO1 DI DIK

Al Valitaan mittaus, jonka mukaan | Off Hﬁl'@ UL >
ohjataan (Mit1-4, Ulko, Ul KA) Esto lahts (IX

DI Valitaan tilantiedon tulo off Esto halutus Ut
esim. ODI1

DIK Tilatiedon karkisyys (NO/NC) NO

Halytys Halytyksen valinta Off Toiminnolla NC/NO
Off = Ei halytysta valitaan, onko tila tai

0O0&T1 = Ohjaus Off ja Tila On
0O1&T0 = Ohjaus On ja Tila Off
0<>T = Ohjaus <> Tilatieto
Esto ldhto Jos valittu 1aht6 paalla, ohjaus ei Off
sallittu esim. SJO1, voidaan kayttaa
esim. 2-nopeus ohjauksessa
Esto halytys Jos valittu halytys paallg, ohjaus ei  Off
sallittu esim. SJ10, voidaan kayttaa
esim. IVHS lukituksessa

halytys aktiivinen karkien
ollessa auki (NC) tai kiinni
(NO).

23



Lammityssaadin
eHeat V3.2

Kayttoohje

Ohjaustekstin muuttaminen

Mene yl06s tai alas nuolipainikkeilla otsikon kohdalle,
jolloin tekstin pohja muuttuu valkoiseksi.

Paina OK ja muuta teksti. Lopuksi paina OK.

Tama toiminto on kaikissa sdahkopisteissa.

Aikaohjaus

Aikaohjausta voidaan kayttaa kaikkiin ohjauksiin, joita ohjataan
kellonaikojen mukaan.

Ohjaus nayttaa ohjauksen tilan

Aikakanavilla valitaan, mita aikaohjelmia

ohjaus seuraa.

Aikaohjelma (On/Off) ndyttaa onko valitut

aikakanavat voimassa.

|
Aikaohjelmat avautuvat &d kuvakkeesta

Asetukset avautuvat @ kuvakkeesta

Astro-ohjaus

Astro ohjausta voidaan kayttaa esimerkiksi ulkovalojen ohjaukseen.
Saadin laskee auringon nousun ja laskun ajat ja ndilla tiedoilla ohjaa
ulkovalaistusta. Ohjauksesta naet selkedsti koska valot syttyvat ja
sammuvat. Astro asetuksissa voi tehda ajan siirron syttymis- ja
sammumisaikoihin.

Ohjaus nayttaa ohjauksen tilan
Off = Ulkovalojen sammumisaika
On = Ulkovalojen syttymisaika

SJa3
Ohjaus OFf Fiuto)

Rikakanavat [Z-[4]

Rikaohdelma Off E]

OhJaus 0Off

Rikakanavat [ Z-[4]

Aikachdelma/ Off | @

/

Kayton valinta

Off = Ohjaus pois
Kasi = Ohjaus paalla
Auto = Autokaytto

SJEl Ulkowalot off
Ohdaus OFf
offEgidl  Onle:22

Aikakanavat [I-[F

Aikaochdielma IIIF-F“ .@

Aikakanavilla valitaan, mita aikaohjelmia ohjaus seuraa (jos valittu astro ja aika).

Aikaohjelma (On/Off) ndyttaa onko valitut aikakanavat voimassa.
Aikaohjelmalla voi esimerkiksi ydaikaan sammuttaa valot.
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Sulatusohjaus

Sulatusohjausta voidaan kayttaa esimerkiksi rannien sulatuksessa.
Ohjaus on paalla asetellun kalenteriajan seka asetellulla ulkolampétilalla.
Sulatus asetuksia voidaan muuttaa sulatuksen asetuksissa

Ohjaus nayttaa ohjauksen tilan
Sulatus (On/Off) nayttda onko sulatusehdot voimassa.

|
Aikaohjelmat avautuvat k&3 kuvakkeesta

Asetukset avautuvat @ kuvakkeesta

Alarajaohjaukset

Ohjauksella voi ohjata esimerkiksi varaajaa yms. SJAZ Foista 1.1
Kun valittu mittaus on alle asetusarvon, niin ohjaus on paalla. Ohiaus OfFf GRS

Mittaus #. B{m“c
Ohjaus nayttaa ohjauksen tilan Aikakanawvat. [E]-[F]

Rikaohdielma IIIFF .@

Aikakanavilla valitaan, mita aikaohjelmia
ohjaus seuraa (jos valittu alaraja ja aika).
Aikaohjelma (On/Off) ndyttda onko valitut
aikakanavat voimassa.

Ylarajaohjaukset

Ohjauksella voi ohjata esimerkiksi poistokonetta yms. Ohdaus OFF

Kun valittu mittaus on yli asetusarvon, niin ohjaus on paalla. Mittaus 8.0 -JFEEHE°C
Aikakanavat [O-I1]

Ohjaus ndyttda ohjauksen tilan Biaahiedns DFF .@

Aikakanavilla valitaan, mita aikaohjelmia Esim. Poistokeneen 1/1-ohjaus pakkasrajalla

ohjaus seuraa (jos valittu ylaraja ja aika). Aikaohjelmalla maaritelldan kayntiajat, valitse
Aikaohjelma (On/Off) ndyttda onko valitut mittaukseksi Ul KA (ulko keskiarvo) ja rajaksi esim. -10.
Poistokone kay aina kun aikaohjelma voimassa ja
ulkolampdtila yli 10 astetta
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Mittaukset ja tilat

Nayton sivussa on kuvake, jolla ndytto aukeaa

TEEGE

Lampdatilavalvonta Lamratila wvaluwonta 1

i . . Oh.d aus Sauna 2
Lampdotilavalvonnalla valvotaan ohjauksen toimintaa.

Mittaus B.87C
Ohjaus = valittu ohjaus Azetus G
Mittaus = valittu mittausarvo Hal.wiive [ EHmin }

Asetus = Aseteltu lampdtilaraja
Hal.viive = Halytysviive

Esim. Jos saunan lampétila ei ylita aseteltua arvoa viiveen kuluessa
tai lampotila ei putoa alle asetusarvon viiveen kuluessa,
annetaan halytys.

Asetuksiin padsee @ kuvakkeella.
TE Valvonta 2 avautuu nuoli oikealle painikkeella.

Lampéotilavalvonta asetukset

1.Valinta
1.0RJjaus S JHE
2.Walinta of T

2.0khdaus [COfF

Lampotilavalvonta asetuksista valitaan kaytettava mittaus ja

ohjauslahto.

Tilatiedot
Tilatietoja voidaan kayttaa esimerkiksi poistopuhaltimen tilatietona ST11Halutwzsl OFF
tai halytystulona.

Tilatiedot SJ11-SJ20 = Tilatiedon hetkellinen tilatieto

Tilatieto nakyy, jos se on valittu asetuksista kayttoon.

4>

Tilatietoja voidaan selata nuoli yl6s/alas painikkeilla

Tilatietojen asetuksiin menndan E‘ kuvakkeella.
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Tilatietojen asetukset

SJ11 Walinta [sERNSIN

Tilatiedon valinta: cJ11 DI Tule [BDII]
o Off = Ei kiytossi SI11 Earki  [_HO

o Tila = Kaytetaan tilatietona

e HAEINO = Halytys, kun tilatieto tulee

e HAINC = Halytys, kun tilatieto poistuu

DI Tulo: valitaan sisdantulon input

Karki: valitaan tilatiedon toiminto
e NO = Tilatieto tulee, kun kosketin sulkeutuu
e NC =Tilatieto tulee, kun kosketin avautuu

Saatolahdot

Puhaltimen nopeutta voidaan saataa kayralla valitun

[ampéotilamittauksen mukaan. 0°C TehAs:[15.0)%
Ylapalkissa ndkyy puhaltimen saatdarvo.

TehAs: Asetellaan tehostus lisdys.

Aikaohjelmiin paasee kello kuvakkeella.

Saatolahto 2 avautuu nuoli oikealle painikkeella.
Saatslahts 1

Aikakanavilla valitaan mita aikaohjelmaa ohjaus seuraa. Rikakanauat

Aikakanavissa ndkyy, onko kyseinen aikaohjelma voimassa. Kay B -200n
Tehostus [2Z]- (41 0ff]

|

Puhaltimen perusnopeus haetaan 2-piste kayralta ulkolampdotilan mukaan (sininen viiva).
Alemmalla ulkoilma-asetuksella puhallin py6rii minimi ilmamaaralla.

Tehostus asetus lisdtdan perusnopeuteen (vihrea viiva).

Tehostus ei ole sallittu, jos ulkolampétila alle alemman asetusarvon.

Kierrosnopeuden sdato vahentaa vedon tunnetta asunnoissa ja lammitysenergian tarve vahenee
lammityskaudella.

100%

50%

0%
-20 -10 0 10 20
Ulkolampétila
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Astroasetukset Q@
Asetusarvo Selitys Tehdasasetus On offset
On offset Paalle menoajan ajansiirto 0 OfFf off=seat

Negatiivinen asetus sytyttaa valot
aikaisemmin ja positiivinen asetus
myS6hemmin (-100...100 min)

Off offset Sammutusajan ajansiirto 0
Negatiivinen asetus sammuttaa
valot aikaisemmin ja positiivinen
asetus myohemmin (-100...100

Hikawgshake

min)
Aikavyohyke Kohteen aikavyohyke 2
Longitude Kohteen leveysaste 24.03
Latitude Kohteen pituusaste 61.46
Laske aika Laskee kellonajat manuaalisesti*) Off

*) Valinta menee ”Off” minuutin viiveen jdlkeen

Astropainike ndkyy, jos johonkin ohjaukseen on valittu astro-ohjaus

Sulatus asetukset

R
Aikaohjauksella asetellaan aikavili, OnEH . (8 off BT, B3]
jolloin sulatuksen sallitaan toimivan. Sul.alaradia @zc
On = aloitus ajankohta pp.kk (01.10) gai :ﬁizz‘?“‘a %“E

Off = lopetusajankohta pp.kk (30.03)

Ohjaus on paalla, jos suodatettu ulkolampatila on
alaraja- ja ylarajan valissa seka aikaohjaus on voimassa.

Ohjaus poistuu, kun lampétila nousee tai laskee hystereesin
verran asetellusta rajasta tai aikaohjelma ei ole voimassa.

Sulatuspainike ndkyy, jos johonkin ohjaukseen on valittu sulatusohjaus
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WEB sivun kayttaminen

Kirjoita selaimen laitteen IP- osoitteeseen (oletusosoite 10.0.0.100)

" 10.0.0.100 x

& C  ® 10.00.100

Seuraavaksi tulee sisdan kirjautuminen

Anna kayttadjatunnus ja salasana (eHeat ja 200) ja napauta "Kirjaudu sisdan”.
Muista sallia kdyttajatunnuksen ja salasanan tallennus, niin selain muistaa salasanasi seuraavilla kerroilla.

Kirjaudu sisdan
http://10.0.0.100

Swustoon mucdostamasi yhteys ei ole yksityinen,

-
Kayttdjatunnus eHeat

Salazana e

=
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Ylapalkissa IP osoite ja paivitysaika

10.0.0.100
Quvantech ,“ Yiieys Last Updated Time: 26 Nov 2024, 17:14:58

Kayttoliittymassa on selkea puuvalikko
WEB kayttoliittymaa voit kdyttdad myos mobiililaitteilla (Tablet ja dlypuhelin).

HALYTYKSET

WEB kayttoliittymadssa on samat asetukset
kuin kayttopaneelissa.
IMITYS1 .
(-] kv saLammirys WEB kéyttsliittyméssa nékyvét kaikki

asetusarvot ja mittaukset, vaikka ne eivat

SAATOKAYRA e e
olisi kaytossa.

ASETUKSET LKV Vihred ympyra osoittaa mika sivu on auki

ASETUKSET L1 Painamalla + painiketta avautuu sivun
alasivut ja painamalla — sivut sulkeutuu

VAYLAPUMPUT e sl N
Navigointi sivujen valilla on erittdin
helppoa.

LKV VARAAJA

[+] LammiTys2

LAMMITYS3

[+] LammiTys4

MITTAUKSET
PUDOTUS

AIKAOHJELMAT

[+] AsETUKSET

[ Ohjaukset ja tilatiedot vain eHeat130H mallissa ]
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WEB — Halytykset

Aktiiviset halytykset valinnalla voidaan suodattaa nayttdmaan vain aktiiviset halytykset (oletuksena paalla).
Nayttamalla kaikki halytykset, ndyttaa aikaleima ajan, kun héalytys on poistunut.

Hae halytyksia, voit hakea listasta hdlytyksen sen nimen mukaan.

Otsikkona on kohteen osoite.

Testikatu 10

Hae halytyksia Q

Aktiiviset halytykset Tila
22.1.2313:47 Kaukolampétulo anturivika '\ Halytys
22.1.23 1347 Kaukolampopaluu anturivika l Halytys

WEB — LKV ja Lammitys 1

Sivulla esitetddan lampoisen kayttoveden ja lammitys 1 prosessikaaviot

Prosessikuvassa nakyy myos halytykset ja kuva muokkautuu valintojen mukaisesti.

eHeat «onde: [ Testikaw 10 ) M&floc ‘
vy
(00 o}

Lammin kayttovesi

Ristirsta Bi
)
Kyima vesi
Lammitys- 1
[ Asunnot
KL Paluu

31



Lammityssaadin Kayttdohje QUANTECH
eHeat V3.2

Verkostonaytot eri nayttoresoluutiolla

Korkealla resoluutiolla puuvalikko nakyy ndayton vasemmassa reunassa

HALYTYKSET
[=] v 0 Lammiryss @ _ eHeat Kohde: ,,&B 'C ‘

SAATOKAYRA

ASETUKSET LKV

ASETUKSET L1

VAYLAPUMPUT

LKV VARAAJA

LAMMITYS2
LAMMITYS3
LAMBMITYSY
MITTAUKSET
PUDOTUS

AIKADHIELMAT

ASETUKSET

Pienemmalla resoluutiolla ja vaakandytolld puuvalikko menee piiloon, joka avautuu napsauttamalla 3
viivaa. Esimerkiksi mobiililaitteet vaaka asennossa. Paivita napilla voi paivittaa sivun.

eHeat kohde: [ Testikatu 10 ]ﬁ]u Ic ‘

e,

L1 Aseedonet

o)

Kayra

[ Asunnot |

Lammityksen
palvelualue lisatty

KL Paiuu
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Pienella vaakaresoluutiolla nakyma muuttuu taulukko muotoon ja puuvalikko menee piiloon, joka avautuu
napsauttamalla 3 viivaa. Esimerkiksi mobiililaitteet pysty asennossa.

¥ = Quantech LKV ja Lammitys1 Ft

QVANTECH N LAST UPDATED TIME: 26 X

NOV 2024, 17:23:01

10.0.0.100

HALYTYKSET
LKV meno D ‘C 44 -
LKV kierto E"C ﬁj LKV JA LAMMITYS1 .
Lammitys1 meno 00 |c 4 [#] cammirys2
Lammitys1 paluu e ﬂ] [#] awmirys
Valipiirit c af

LAMMITYS4
Lammitys1 paine bar ﬁ]
o % g MITTAUKSET
LKV Venttii2 % 4l PUDOTUS
Lammitysventtili1 % ﬂﬂ] AIKAOHJELMAT
Lammitysventtiili2 % ﬂ R
Ulkolampatila *C oo ]
Menovesi saatokayralta *C [900 ]
LKV asetusarvo *C
Saatimen aika [i123 ]
LKV pumppu tilatieto |C’
L1 pumppu ohjaus @
L1 pumppu tilatieto O
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ﬂl Kuvaketta napsauttamalla paaset mittauksen trendindyttoon
il

Time

Mittauksen lisdaminen trendi nayttoon

Syota "Search” kenttdaan mittauksen nimesta alkua,

Search |Ikv
jonka jalkeen tulee vaihtoehdot esiin. LKV meno:
Valitse haluamasi mittaus ja painamalla
+ merkilla voidaan lisata trendiin mittauksen
LKV ja Lammitys 1 alasivut

[=] Lkv Ja LAMM

Saatokayra

Asetukset LKV

SAATOKAYRA

LKV meno
LKV kierto
LKV
Venttiili1
LKV
Venttiili2

ASETUKSET LKV

Asetukset L1 ASETUKSET L1
Vaylapumput VAYLAPUMPUT
LKV varaaja LKV VARAAJA
Huomaa!

Saatokayra ja Asetukset sivuille padsee myos suoraan prosessikuvasta

1 Variables

Search

tulo

+

TEOA. Kaukolamps ¢
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Saatokayra

saatokayra Ulkolampétila Asetusarvo
Asetuspiste 1 2300 °c c
Aseluspiste 2 °C ¢
Asetuspiste 3 ¢ c
Asetuspiste 4 o

Asetuspiste 5

Varmennettu ulkolampotila

o

Asetusarvo kayraita

Kayttovesi asetukset

Kayttovesi
Nimi Arvo Yksikko
Venttiilin kaytto ®AutoUKasi
Venttiilin kasikayton asetusarvo 10.0 %

Vanhvistuksen vaihtoraja %
Alempi vahvistus 0.10
Yiempi vahvistus 0.80

integrointiaika

Menaovesi erotus raja

o

Menovesi erotus hystereesi °c
3-piste moottorin kalibrointi ®@offon
Menovesiasetus 58.0 °c
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Lammitys asetukset

Pumpun paine-ero asetukset vain Lammitys 1

Lammitys 1
Nimi
Venttiilin kaytto
Venttiilin kasikayton asetusarvo
Pumpun ohjaus
Pumpun saadon kasikaytto
Pumpun saadon kaskayton asetusarvo
Kayran suuntaissiirto asetus
Venttiilin vahvistus.
Venttiilin integrointiaika
Paine-erosaadon vahvistus

Paine gr
Menovesi erotus raja

Menovesi erotus hystereesi
Verkoston maksimi lampatila (LL)
Paine ylaraja

Paine alaraja

3-piste moottorin kalibrointi
Kiintea menovesiasetus

Paine-eromittauksen asetus

Uusina asetuksina FV03 ja FV04 kasikaytto
FV03 Venttiiin kaytto ®aute OKasi

FV03 Venttillin kasikaytén asetusarvo

Kayttoohje

p=g

o

®AutoOKasi

)

®AutoKasi

A0000ARGEAT

®OffO0n

FV04 Ventidin kaytts

FV04 Venttifin kasikayton asetusarvo

COf-Kasi®Auto

QUANTECH

Yksikko

®auto Oxasi

X
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Vaylapumppu
Pumppu

Nimi

Virtaus

Asetuspiste

Max virtaus paalia

Max virtaus asetus
Nostokorkeus
Nostokorkeuden asetusarvo
Toimitita

Toimitilan asetus
Halytyskoodi

Halytysten kuittaus

Kaukokaytto

Pumpun malli

LKV Varaaja
Saatokayra
Asetuspiste 1
Asetuspiste 2
Varaajan lampotila

Asetusarvo kayralta

Lampétila

‘c

*C

°C

Kayttoohje

Asetusarvo

80.0

>

o

| UouBon O

R

3

QUANTECH

Yksikko
m3/h

%

m3/h
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WEB — Lammitys 2-4
Lammitys 2-4 prosessikaaviossa lammitysverkoston prosessi.
Alasivuilla on [dmmitysverkoston asetukset. Limmitys 2 on FV04 lisdlammitys toiminto.

Saatimen aika

Ulkolampaotila
eHeat «onde [ Testikat 10 ) A-c ‘
oy
(00 ]

Lammitys- 2

( Palvelualue ]
KL Paluu
WEB — Mittaukset
Kaukolampd
Nimi Arvo Yksikko
Tulolampétila D °c
Paluulampétila D °C
Tulopaine E bar
Paluupaine D bar
Lampoenargia : Mwh
Teho : KW
Virtaama : Ih
Bulssilaskuri
Nimi Arvo Yksikko

Vuotovahtilaskuri S
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WEB — Pudotus

Kayttoohje

QUANTECH

Pudotus sivulla on verkostojen lampotilanpudotus asetukset ja aikakanava asetukset

Nimi

Lammitys 1 pudotus kaytossa
Lammitys 1 pudotus asetus
Lammitys 2 pudotus kaytossa
Lammitys 2 pudotus asetus
Lammitys 3 pudotus kaytossa
Lammitys 3 pudotus asetus
Lammitys 4 pudotus kaytossa
Lammitys 4 pudotus asetus

Alkakanavat

=

o

]

0

0

000

Yksikko
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WEB — Aikaohjelmat

Kayttoohje

QUANTECH

Aikaohjelmat sivulla on laitteen aikaohjelmat. Aikaohjelmia on 10 kpl ja eHeat130H mallissa 20 kpl.

Samaa aikaohjelmaa voidaan kayttdaa useassa ohjauksessa.

Aikachjelma 1

Aikaohjelma 2

Aikaohjelma 3

Aikaohjelma 4

Aikaohjelma 5

Aikaohjelma 6

Aikaohjelma 7

Aikaohjelma 8

Aikaohjelma 9

Aikaohjelma 10

[0000 |- [0000 |
looo0 |- |o000 |
[o000 |- [0000 |
looo0 |- |o000 |
[0000 |- [00:00 |
looo0 |- |oo00 |
[0000 |- [0000 |
looo0 |- |o0:00 |
[0000 |- [0000 |
looo0 |- |oo00 |

40



Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat V3.2

WEB — Ohjaukset (vain eHeat130H malli

~—

Tunnus  Nimi Ohjaus  Tilatieto Halytys  Mittaus Valinta Aikakanavat Aikaohjelma
401 € ) Q) A e BOROKAOAutD [ 1-E 1] €
s ® 0 A ©  eomwome  T]-F] @
s ® O A ©  somwome 101 @
s ® O A ©  sommeome T 1-F] @
5005 @ O A c @®OffCKasiDAuto EI:| = D o
o8 ® O A ©  soxeme  1-F] @
5407 ® ® A “c SO KasiCAuto P -0 ] € )
s ® O A ©  somowe -] @
s @ O A ©  somwome )0 ] @
=0 O O A °c ®OffOKasiOAuto P]-[0 ] O
WEB — Tilatiedot (vain eHeat130H malli)

Tunnus Nimi Tilatieto Halytys
sit ® A
s ® A
s &) A
sue ® A
sre ® A
s P A
s ® A
s ® A
s ® A
s P A
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

WEB — Ohjaukset/Saatolahdot
Saatolahto 1 -

Saatokayra
Asetuspiste 1
Asetuspiste 2
Asetusarvo kayralta

Tehostus asetus

Saatokayra
Asetuspiste 1
Asetuspiste 2
Asetusarvo kayralta

Tehostus asetus

WEB — Ohjaukset/TE Valvonta

Lampodtilan valvonta 1
Nimi
Lahdan valinta
Mittauksen valinta
Mittaus
Asetusarvo

Halytysviive

Alarajahalytys

Ylarajahalytys

Lampéatilan valvonta 2
Nimi
Lahddn valinta
Mittauksen valinta

Mittaus

Asetusarvo

Halytysviive

Alarajahalytys

Ylarajahalytys

Ulkolampotila

g a

o
(=]

£ R

Ulkolampatila

s &

o
o

E

>

rvo

Ei kaytossa v

gl

>

rvo

Ei Kaytgssa v

gl

QUANTECH

Asetusarvo

P %
8y %

Asetusarvo
%
%

Yksikko

°c
°c

min

Yksikko

°c
°c

min
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Lammityssaadin
eHeat V3.2

WEB — Asetukset

Asetukset sivulla on kesdpysaytys ja etdohjaus asetukset

Kayttoohje

Etdsaato voidaan asetella paalle verkostokohtaisesti

Versionumero

3-Piste moottoreiden resetointiaika (00:00= eikaytossa)

Lammityspumppujen kesapysatys

Kesapysaytys kaytossa

Kesapysaytys paalla

Paalleraja

Paalle vilve

Poisraja

Pois vilve

Poisraja ilman viivetta

Etaohjaus
Nimi
Kaytossa lammitys 1
Kaytdssa lammitys 2
Kaytdssa lammitys 3
Kaytossa lammitys 4

Yhteyden halytysviive

360

:

Arvo

24

o

QUANTECH

Arvo Yksikko

Yksikko

Yksikko

min
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

WEB - Asetusten alasivut [<] AseTukser

LKV, LAMMITYS1, LAMMITYS2, LAMMITYS3 ja LAMMITYS4
sivuilla on verkostojen asetukset. Asetukset ovat samat kuin
kayttopaneelin asetuksissa. LAMMITYS1

MITTAUKSET sivulla on kaukolampo6mittausten LAMMITYS2
ja pulssilaskurin asetukset

ULKOLAMPOTILA sivulla on ulkoldmpétilan asetukset
ja mittaukset

TUNNUKSET vélilehdelld vaihdetaan WEB Visun

kayttdjatunnus ja salasana. JLKOLAMPC

AIKA sivulla asetellaan saatimen aika ja paivamaara.
VERKKO sivulla on laitteen verkkoasetukset.

SAHKOPOSTI sivulla madritelldan sahképostihalytysten

asetukset.
SAHKOPOST
HALYTYKSET sivulla on halytysviiveet ja hilytysprioriteetit HALYTYKSET

sekad maaritelldan yhteishalytyslahto.

10 sivulla maaritellaan analogitulojen ja -lahtdjen asetukset.
|0 asetukset ovat hieman erilaiset eHeat120 ja eHeat130 malleissa.

Ohjaukset, Tilatiedot ja Sdatolahdot sivuilla maaritellaan
ohjauksien, tilatietojen ja saatolahtojen asetukset.
Nama asetukset ovat vain eHeat130H mallissa.

Aloitussivulla paaset aloitusvalikkoon
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Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/LKV
Lammin kayttovesi

Nimi Yksikko
Verkosto kaytossa
Moottorin valinta
2 venttiilia
Venttiilin 1 moottorin AQ
Venttiilin 1 moottorin minimi V
Venttiilin 2 moottorin AQ 21M0 v
Venttiilin 2 moottorin minimi V
Venttiilin aukiohjaus DO
Venttiilin kiinniohjaus DO
Menomittauksen vastus

Paluumittauksen vastus

RLaNOa0g 2

Pumpun halytyksen DI

Pumpun halytyksen karkisyys ®NOONC

Pumpun tilatiedon DI

E

Pumpun tilatiedon karkisyys ®NOTINC
Pumpun ohjausristiriita
Pumpun modbus
Ennakonsaato kaytossa
LKV Varaaja kaytossa
Varaajan venttiilin AO

Varaajan venttiilin min V

iEUDCB

Uusina asetuksina

Varaajan mittauksen valinta
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Lammityssaadin

eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Lammitys1-4

Paine-erosaato vain Lammitys 1

Nimi

Verkoston valinta
VenttilinmocHtorin valinta

2 venitiilia

Venttiiin 1 moottorin AQ
Venttiilin 1 moottorin minimi V
Venttiiin 2 moottorin AQ
Venttiiin 2 moottorin minimi V
3-piste moottorin ajoaika
3-piste hystereesi

Venttilin aukichjaus DO
enttiilin kinnichjaus DO
Menomittauksen valinta
Paluumittauksen valinta
Valipiirin mittauksen valinta
Painemittauksen valinta
Painemittauksen alue
Paine-ero sadto

Pumpun AD

Pumpun minimi V

Pumpun DO

Pumpun halytyksen DI
Pumpun halytyksen karkisyys
Pumpun tilatiedon DI
Pumpun tilatiedon karkisyys
Pumpun ohjausristinita

Pumpun modbus

Uusina asetuksina Limmitys1 ja LAmmitys 2

FVO3 Kaytossa

FV03 AQ

FV03 Mittauksen valinta

FV¥03 moottorin minimi ¥

FV03 min asento

FV03 Max asento

Asetus-TE11 maksimi ero

AD MO w

Wilifth

Kayttoohje

Arvo
[Patteriverkosto v |
S5aals v

AQ4 1MD W

8

| 0O =] = >
o =

§ =]

< £

Ei kaytossa v

Ei kayto

13 1IM0__ v

AT MO v

Aylossa v

FV04 Kaytossa

FV04 AD

FV04 Mittauksen valinta

FV04 min asento

FV04 Max asento

Asetus-TE12 maksimi ero

QUANTECH

Yhsikko
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Lammityssaadin

eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Mittaukset

Kaukolampa
Nimi
Tulolampéatila valinta
Tulolampatila alaraja
Tulolampotila ylaraja
Tulolampétila hystereesi
Paluulampatila valinta
Tulopaine valinta
Tulopaine alue
Paluupaine valinta
Paluupaine alue

Energiamittari kaytossa

Pulssilaskuri
Nimi
Pulssilaskuri kaytossa
Pulssilaskurin offset
Pulssilaskurin pulssisuhde
Pulssilaskurin nollaus
Vuotovalvonta kaytossa
Vuotovalvonnan aloitusaika

Vuotovalvonnan lopetusaika

Vaataval

Kayttoohje

200

81

Eikaytossa v

(w] > [9] [ » P
o ! = g

i 7 i i I I ﬁ g

< <

®Off0n

(W)

03:00

QUANTECH

Yksikko
°C
°C
°C

bar

bar

Yksikko

m3

lip

hh:mm

hh:mm
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Lammityssaadin
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Ulkolampotila

Ulkolampatila
Nimi
Mittaus valinta
Mittauksen valinta
Kasiasetusarvo
Mittauksen ala-alue (0-10V)
Mittauksen yla-alue (0-10V)
Keskiarvomittaus kaytossa

Keskiarvomittauksen tallennusvali

WEB - Asetukset/Tunnukset

Anna Kayttajatunnus, Vanha salasana ja Uusi salasana ja valitse Vaihda

Kayttoohje

Anturi hd

AlGIMO v

-50.0

50.0

o »
i | 2
[}

Vanha salasana pitda olla oikein, jotta salasanan vaihto onnistuu.

Nimi Arvo

Kayttajatunnus [eHeat |
Vanha salasana |5alasana |
Uusi salasana |salasana |
Vaihda salasana ®okOvaihda

WEB - Asetukset/Aika

Valitse Aseta, jonka jalkeen voit syottaa uudet aika-asetukset.
Valitse Paivita, niin uudet asetukset tallentuvat.

Aika voidaan paivittaa automaattisesti, kun valitset ” Automaattinen paivitys” valinnan ja syotetdan

asetukset.
Nimi

Kellon asetus

Tunnit

Minuutit

Viikonpaiva

Paiva

Kuukausi

Vuosi

Kesaaika
Automaatinen paivitys
Aikapalvelin
Ajkapalvelimen portti

Aikavyohyke

Arvo
Sk AsetalPaivita

15

e

®SuOMaOTIOKe OToOPellla

[Kaytossa  w|

[time-a-g nist gov
13

[

Yksikko

min

Yksikko

Yksikko
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Lammityssaadin
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Verkko
Nimi
IP-osoite 1
IP-0soite 2
IP-osoite 3
IP-0s0ite 4
Verkkomaski 1
Verkkomaski 2
Verkkomaski 3
Verkkomaski 4
Oletus yhdyskaytava 1
Oletus yhdyskaytava 2
Oletus yhdyskaytava 3
Oletus yhdyskaytava 4
Ensisijainen DNS palvelin 1
Ensisijainen DNS palvelin 2
Ensisijainen DNS palvelin 3

Ensisijainen DNS palvelin 4

Mikali kaytat verkko-osoitteessa DHCP hakua, niin paatelaitteen antama osoite nakyy DHCP IP-osoite

kentissa
DHCP kaytossa

DHCP |P-osoite 1
CHCP |P-osoite 2
DHCP |P-osoite 3

CHCP |P-osoite 4

Kayttoohje

»
2
o

o

FIE 0

na
47]
&

[
[41]

o A

A a0

QUANTECH

Yksikkd

num

num

num

num

num

num

num

num

num

num

flag

num

num

num
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Sahkoposti

Mikali haluat lahettdaa sahkopostihalytyksia, valitse sahkopostin lahetys paalle.
Syota lahettdjan ja vastaanottajan sahkdpostiosoitteet. Jotkut sdhkdpostipalvelimet vaativat, etta

lahettdjan osoite on oikeaa muotoa tai loppuosa pitaa olla operaattorin mukaan esim. @elisanet.fi.

Jos kadytat useampaa vastaanottajaa, pitda vastaanottajat tayttaa jarjestyksessa 1 eteenpain.
Testihalytys lahettda testihdlytyksen tulevasta ja poistuvasta halytyksesta.

DNS Haku ja Halytyksen lahetyksesta voi seurata halytyksen lahetysta.

Prioriteetin 2 |dhetys valitaan, milld aikakanavilla halytykset lahetetadan

Prioriteetin halytykset |ahetetdan vain, jos aikaohjelma on voimassa.

Mikali halytys tulee aikaohjelman ulkopuolella, Iahetetdaan halytys, kun aikaohjelma tulee seuraavan kerran

voimaan.

Sahkopostiasetukset
Nimi Arvo
Sahkopostin lahetys
Lahettajan sahkopostiosoite ._ehea_t@ema.l fi
Vastaanottaja 1 kaytossa
Vastaanottaja 1 osoite eheat@email fi
Vastaanottaja 2 kaytossa
Vastaanottaja 2 osoite nimi niminen@email com

Vastaanottaja 3 kaytossa

Vastaanottaja 3 osoite nimi.niminen@email com
Vastaanottaja 4 kaytossa

Vastaanottaja 4 osoite [nimi_niminen@email.com

Vastaanottaja 5 kaytossa

Vastaanottaja 5 osoite nimi.niminen@email com

Kohteen osoite Testikatu 10

DNS Haku Idle Start Searc Searc ok Timeout Error No Found
Halytyksen lahetys Idle Start Nofile Sending Send ok Timeout Ermor
Testihalytys ®0ffO0n

Aikaohjelma ensimmainen kanava _\j_—l

Aikachjelma viimeinen kanava ':J—l
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Lammityssaadin Kayttoohje
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Sahkdposti/Sahkopostitili

Saadin ei osaa lahettaa kaikkien suojattujen sahkopostipalvelimen kautta. Kayta porttia 25 kayttavaa
sdahkopostipalvelinta, talloin ei tarvita Kayttdja ja Salasana tietoja.

Tiliasetukset

Nimi Arvo Yksikkd
Portin numero

Palvelimen nimi |rna|| eheat.fi |

Kaytiaja | eheal@eheal f |

Salasana [12345678 |

2. Prioriteetin aikaohjelma

Prioriteetin halytykset |ahetetdan vain, jos aikaohjelma on voimassa.

Mikali halytys tulee aikaohjelman ulkopuolella, Iahetetdaan halytys, kun aikaohjelma tulee seuraavan kerran

voimaan.
Jokaisella halytyksella on prioriteetti.

Sivulla 16 tarkemmin prioriteeteista
Halytysviiveet
Nimi

Arvo
Vikahalytys viive 3

Rajahalytys viive

Yhteishalytys DO [DOE MO +~]
Halytysprioriteetit

Nimi Arvo

Ulkolampotila vika [Lahetetaan aina v |
Kaukolampotulo vika [Lahetetaan aina v |
Kaukolampotulo ylaraja [Alkaohjelmalia ]
Kaukolampétulo alaraja [Lahetetaan aina v |
Kaukolampopaluu vika [Lahetetaan aina w |
LKV menolampétila vika [Lahetetaan aina v |
LKV menolampatila ylaraja [Lahetetaan aina v |
LKV menolampatila alaraja [Cahetetaan aina v |
LKV paluulampotila vika [Lahetetaan aina v |

Yksikko

5

s
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Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat V3.2

WEB - 10

|0 asetukset vaihtelevat laitekohtaisesti

Nimi Arvo Yksikko
Al asetusvikakoodi 1M0 P ]
Al 1M0
A2 1MO
AR [NTCTOk NKT03 v
Al4 1M0
AI5 1MO NTC10k NK103
Al6 1MO NTC10k NK103
AIT 1MO ITC10k NK10
AI8 1MO
Al9 1M0
A0 1MO
A1 1M0
Al12 1MD
AO1 MO
A2 1MO
AO3 1M0
AO4 1M0 (-
A0S 1M0 [TV ___+v]
AO6 1M0 [V v]
1M1 yksikkd kaytassa @]

Al asetusvikakoodi 1M1 ]
Al 1M1
A2 1M1
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Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Ohjaukset (eHeat130H malli)

Halytysasetukset
Nimi Arvo Yksikko
Ohjausristiriita halytysviive s
Mittausohjausten hystereesi ['1"0— e
Astrokello
Nimi Arvo Yksikko
Ulkovalojen pois aika 06:44 hh:mm
Ulkovalojen paalle aika 17:25 hh:mm
Astro ohjaus

HEO0®HE

Valot paalle siirtoalka min
Valojen sammutus siiftoaika min
Latitude 60.23
Longitude 25.39
Laske astroaika @®off_on
Laske astroaika valinnalla, voidaan manuaalisesti laskea ohjausajat. Al jité valintaa ”On” asentoon.
Sulatus
Nimi Arvo Yksikko
Sulatus ohjaus .
Alaraja °C
Ylaraja c
Hystereesi "
Paalle paiva ] w
Paalle kuukausi kk
Pois paiva
Pois kuukausi kk
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Lammityssaadin
eHeat V3.2

Kayttoohje

WEB - Asetukset/Ohjaukset/SJ01-10 (eHeat130H malli)

Nimi

Kaytossa

Nimi

Lampétila asetus
Mittauksen valinta
Ohjauksen DO
Tilatiedon DI
Halytyksen valinta
Esto lahto

Esto halytys

Ikovalot

i kaytossa v

31IM0_ v

D3IMD ~

[ Tila poikk ohjauksesta v |

WEB - Asetukset/Tilatiedot SJ11-20 (eHeat130H malli)

Nimi

SJ11 Kaytossa
SJ11 Nimi

SJ11 Dl valinta
SJ11 Toimisuunta
SJ12 Kaytossa
SJ12 Nimi

$J12 Dl valinta
$J12 Toimisuunta
$J13 Kaytossa
SJ13 Nimi

SJ13 DI valinta
$J13 Toimisuunta
SJ14 Kaytossa
SJ14 Nimi

SJ14 Dl valinta
SJ14 Toimisuunta
SJ15 Kaytossa
SJ15 Nimi

SJ15 DI valinta

5J15 Toimisuunta

>

o

| Halytys poistuvasta tilasta v |

V Hataseis

MO

ONO®NC

[Ei Kaytossa ~

alytys2

i

m

i Kaytossa v

®NOONC

[Ei Kaytossa v

alytys3

i

| Kaytossa v

m

®NOONC

[Ei Kaytossa v]

alytysd

Ei

®NOONC

|Ei Kaytossa v

alytys5

i

ST Kaviossa v

@®NOONC

QUANTECH

Yksikko

Yksikko
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Lammityssaadin Kayttohje QUANTECH
eHeat V3.2

WEB - Asetukset/Saatolahdot (eHeat130H malli)

Saatolanto 1

Nimi Arvo Yksikko

Saadon AO

Saadon minimi jannite v
Saatolahto 2

Nimi Arvo Yksikko

Saadon AO

Saadon minimi jannite v
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