eHeat -ladMmmonsaddin

Helppo ja suorituskykyinen ratkaisu
Idmmonjaon saatéon.

Luotettava lammaoénsaadin kaikkiin
kaukolamporatkaisuihin.

eHeat on helppokayttdinen ja tehokas IGmmadnsaadin,
joka sopii kaikkiin kaukolémpdpaketteihin. Graafisen
kayttoliittyman ja selkeiden asetusvalikoiden ansiosta
kayttéonotto, huolto ja valvonta sujuvat vaivattomasti -
ilman ohjelmointiosaamista. Verkkoliitdnnan ja Webvisu-
kayttoliittyman kautta voit seurata ja hallita lGmmitysté

etdnd mistd tahansa.



eHeatin avainedut

eHeat on suorituskykya ja kayttajaystavallisyytta
pakattuna juuri sopivaan kokoon.

Suorituskykyda edullisesti

eHeatin suorituskyky takaa tarkan
reagoinnin myos nopeisiin muutoksiin.
Jopa 50 ms ohjelmakierto paihittéé
useimmat suuret jérjestelmat (1000
ms). Esimerkiksi kayttéveden dkillisissé
vaihteluissa sdadin pitdd lampaétilan
vakaana, miké vahentdd putkiston
kuormitusta ja voi sédstad energiaa.

Helppo kayttoonotto
Kaukoldmpépaketin lGmmityspiirit ja
varusteet voidaan madrittdd saatimen
omalla naytoélld tai Webvisu-
kayttoliittymdssd. Kayttéonotto ei

vaadi ohjelImointiosaamista, ja asennus
hoituu jopa puolessa pdivassa.

Graafinen kayttoliittyma

Saadintd voi kayttad tavallisella
web-selaimellg, ja kosketusndyttd
on saatavana lisédvarusteena.
Verkkoliitdnndn ansiosta myoés
etdkayttd on mahdollista. Liittédminen s

rakennusautomaatiojarjestelmadn

onnistuu Modbus-vaylédn avulla.



eHeatin ominaisuudet

eHeat tarjoaa saadon lampimadlle kayttovedelle ja
jopa neljalle lammityspiirille.

I—o Lammityspiirit
Kayttovesi sdadetadn kiintedlld asetusarvolla menoveden

& ldmpdtilan perusteella. Ldmmitysverkostot ohjataan 5-pisteen
saatoékayralld, vakioasetuksella tai pilvipalvelusta annettavalla
menovesiarvolla. Ulkoldmpdétila voidaan madrittadd paikallisella

mittauksella, kdsin syotettynd tai vaylén kautta.

Kaikissa lampotilamittauksissa on anturivikahdlytys, ja
verkostojen menovesimittauksissa aseteltavat
sadatépoikkeamahalytykset. Lisdksi jarjestelma sisaltad
+ pumppujen vikahalytykset sekd verkoston
painehdlytykset.

L Laajat lisGtoiminnot

Kylman veden madaran laskuri ja
vesivuotohdlytys. Energiamittarin (Kamstrup) ja
pumppujen (Grundfos) liittdminen vaylan kautta
sekd ldmminvesivaraajan lataus.

‘ Kattavat halytykset

Etaseurantaa Qvantech
Cloudin avulla!

Kattavamman seurannan ja yllGpidon
saat yhdistdmdalld eHeat -ohjaukset
Qvantech Cloud -palveluun.

Samaan palveluun voit myés yhdistaa
muita Qvantech -tuotteita ja ottaa
kiinteiston ohjaukset tayteen hallintaan!

*Lue QR-koodi ja tutustu Qvantech Cloudiin! u“a nlecn



eHeatin tekniset tiedot

syéttojannite 24 VAC [vDC (230 VAC valmiiksi koteloituna)

eHeat mallit eHeat120: 18 I/O + 1/O laajennus
eHeat130: 42 1/0 + 1/O laajennus
eHeatl30H: eHeatl30 + sGhkopisteohjaukset

KL-verkostot 4 x ldmmitys + LKV

Saatolahdot 0.10V, 2..10 V, 4..20 mA, 3-piste

NTCI0, NTC1,8, NTC20, PTI000, Ni1000,

Taeinl antuctyypi Ni1000LG, 0..10 V, 4..20 MA

Vayldliitannat Modbus TCP ja Modbus RTU

Ethernet-liitanta RJ45 Sdhkoépostindlyt, web sivut, verkkoaika ja
etdyhteys

Mekaaninen asennus Modbus RTU, Modbus TCP

Ota yhteytta!

Kiinnostuitko eHeatista?
Ota yhteyttd meihin, kerromme mielelldmme lisdd!

Qvantech Pirkanmaa Qvantech Uusimaa

" 010200 7990 “_ 010200 799

- info@qvantechfi - info@qgvantechfi

Artturintie 12-14 E,
36220 Kangasala

Autamme mielell@dmme myéds muissa sddtimiin “ n
ja automaatioon liittyvissa kysymyksissa.

Vetokuja 4,
01610 Vantaa




